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* M2 5144 300 mm Hub
* M2 5145 600 mm Hub
* M2 5146 800 mm Hub
* M2 5147 1000 mm Hub

Vorbehaltlich technischer Anderungen und Irrtiimer.Alle Abbildungen sind exemplarisch.

Copyright by SIMON PROtec Systems GmbH

Nur giiltig in Verbindung mit dem Beiblatt: ,Sicherheitshinweise und Gewahrleistungsbedingungen*!

BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 12.02.2019
Ausgabe: 1.2/01.2019 info@simon-protec.com


http://short.simon-protec.com/eakde
http://short.simon-protec.com/eakde

Betriebsanleitung S IV O N
Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)

— EA230-K-30/xxx(-S)
Inhaltsverzeichnis

I [T = 0 T o T PR RPP 4

1.1 VOrwort Zu di€SEr ANIEITUNG ... ...t ettt e et e et e et et e ea e e e e et e et e eeeeen e eanaeeneeanaeennaenn 4

1.2 BestimmungsgemaRer GEDrauUCh ... i e et e e et e e e e e e e ean 4

1.3 EA-K-30 — ProduKtbeSCRreiDUNG ....... et e e e e e e e e e e e e e e e e e nnna e eeas 4

1.4 EA230-K-30 — ProduKtbeSCIeibDUNG .....cee ittt e e et e e e et e e e et e e e e an e eaeeaaeenaes 4

2. SicherheitShestiMMUINGEN ...t e e et e e s s bttt e e s rab et e e e bbb e e e e s aanneeeeean 5

2.1 RISTKODEUIBIIUNG .. .ciiieeiiei et e e e e et e e e e e e e e e e et e ee et ee et eeaese st et aba e eseesaeaaaaaaaaaaseeessssssssssssnsaesnsesnnnnsnnnn 5

A T o <o 1= PP O UPTTTPTRRPUPI 5

G TN o] o1 [ [ 1] o =T o PSP 5

4. EA-K-30 — FUNKEONEN ...ttt et e e e e e e e e oo hb e bttt et et e e e aeeeee e e nnaeeeeeeeaeaeeesaaannnrnaeeeeaeas 7

O ST ol @ o EoT N =Y YT o 7

S B BB =Yg = ][ (WAL= U o T PP 7

B S 0] 4 =Yo [N =Y U o o PR UPPPP PR 7

S 11V @ N 1N RPRPPPN 7

4.3 Parametrier-BErEICHE ........iuu it ettt et e e et et e e e et et e et e e e e ea e e e et et e et e eaeeanaan 8

5. EA230-K-30 — FUNKLONEN ...ttt ettt e e e e e e e e e e ab b ettt eeeaeeeae e e nbnnbeneeeeaaaaaaesaan 8

5.1 Endlagenabschaltung beim SChIEREN ........ouuiiii e et et e et e et e e e e e et e e e e e e e eneeannas 8

5.2 Endlagenabschaltung beim OFffNEN ...........coiiiiiiiiii ittt e e et e e et e e et e e e st e e ebeeeeeabeeenneas 8

L TRC T 0 o] T 1] (Y S 8

L3 ] PP 9

TR =Yy ) 7- 1o o PSRN 9

Lo TR I I =T o1 =1 T A LT ed (1] =Y o SN 9

5.6 LED ANZEIGEN ....iiiiiiiieeieiitte et e e ettt et e e et ee e e e et e et eee ettt et eeeeete b aeeeeetataaeeteetaaaeeeeeattaaaetearaaaaaeaererraaaaaes 10

LT Y. o] o ¢= Lo = ORI 11

6.1 MEChANISCNET ANSCRIUSS .....iiiiiiiiiiiiitittit e e e et et et e e e e e eeeeeeee et eeeeeeesese e et e e e esaeeaaaaaaaateeeeesesseessssnsnsnnnnnnnnnannns 11

L I G Y] [T T T =Y =Y o PSP 12

6.1.2 Obere Konsole K-KB0-OK ..........coiiiiiiiieiiiiiiiieie i aaaeeesseeeeeeaeaaaeetetete et e eaeaeaenssnns i aasaseaaaaaaaaaaeeeeeeeeeresssssnnes 13

6.1.3 Aufnahme Konsole INNeN K-KB0-AKI .........ouiiiiiiiiiiiiieie e e e e e e e e e e e e e et e e et e ee et eeae e e e eeaeaaaaaaeeeeeeeaessnens 14

6.1.4 Obere KONSoIe K-K-OK-SK .. ...ttt e et et e e et et e et e e e e ea e ea e e e aeaaennaeannns 15

6.1.5 Klapp-/Kippfligel nach innen 6ffnend, Montage am Blendrahmen ..o 15

6.1.6 Klapp-/Kippfligel nach aufRen 6ffnend, Montage am Blendrahmen .............coooiiiiiiiiiiiiiiin e 15

6.1.7 Klapp-/Kippfligel nach innen 6ffnend, Antrieb mitlaufend montiert ... 16

6.1.8 Kippfligel nach innen 6ffnend, Antrieb mitlaufend montiert K-K30-FLEX .........couuiiiiiiiiiiiieie e 16

LT e I ] (=Y 11U T 1= PP PRSP UPRRPPPP 17

[ R IO Gz 11 LYl 0] T o =Y =Y o a1 o P 18

6.1.11 Zulassige Krafte auf die KEHE ..........uiiiiiiiiiiii e e et e e e e e et e e e e e e aaa e e e e e eeraans 18

6.2 EA-K-30 ElKtriSCNEr ANSCRIUSS ...ieiiuuiiiiiiiiiiiie i e e ettt e e e e et e e e e et e e e e e et eaa e e e e eeetaa e e e e eeassanaaesensnnnaeaeensnnnaaerenes 19

L V=Y 4o o U oo RPN 19

6.2.2 Versorgungs-/VerbindungS-LeItUNG  ......ccooiiiiiii i e e et e e e e e et e e e e e e et e e e e eaaa e eeeearaan 19

(S I U ot g 1= o [N g Yo TR i o 1 =1 AP 20

6.2.4 Rickmeldung — Potentialfreier KONtaKt ..............eeeeiiiiiieie e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeees 20

6.2.5 RUCKMEIAUNG — TANEM-POI .....cciiiitiiiiii e e e e e e e et e e e e e e et e e e e e e ea bt eeesesssa e eeessesnaaeeeeessnns 20

6.2.6 Single-Anschluss — Potentialfreier KONtakt ........... .o 20

6.2.7 Single-ANSChiUSS — ,F“-KONTAKLE .......cuuuiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e et e e e e e e aaa e e e e seeanaeeeeeannns 20
BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 12.02.2019

info@simon-protec.com Ausgabe: 1.2/01.2019



Betriebsanleitung S IV O N
Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)

— EA230-K-30/xxx(-S)
Inhaltsverzeichnis

6.2.8 DUO-Betrieb / ParallelSChaltuUNg .......cccooioieoiieieieeeee e e e e e e e e e e e e e e e ee e et eeeeeentn e r e e e e e e e eeeaeens 21

6.3 EA230-K-30 EleKtriSChEr ANSCRIUSS ......cciiiiiiiiieeieeiieiet e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeete e s e e e e e e s eaaaeaaaaaaaaeeeeeees 22

6.3.1 Single-Anschluss — Standard Variante (EA230-K-30/XXX) «.eeuuuuuuuuuuunuaaaaaaaaaeeaeeaaaaeaeeeeeeeeeeeannenennnnnnnaaaaeaeaeens 22

6.3.2 Parallel-AnsChluss (EA230-K-30/XXX) .urtutteeereeruaeieeeeetteaaeeseerutaseeeeestaaeeseesstasaesssstaaaeeeessnnaaeesssstnnaaeesees 23

6.3.3 Synchro-Anschluss (EA230-K-30/XXX=S) .....ccciiiiiiiiieieieeiuiuier e as e s e e e e eeaaeaaaeeeeeeeeeeesesrataa e aaeaeaeaaaaes 23

7. EA-K-30 — TeChNISCNE DAEN ....oeiieeieieeeee ettt e e e e e e e e et ae e e e e eeae e e e s e e s nanaeeeeaaaaeesaeaannnnns 24

8. EA230-K-30 — TeChNISCNE DAEN .....eeiiiiiiieiii ittt e e e e e e e et e e e e e e e e e e s s s saneeeeeaeaaeeeeeaaannnns 26

1S 2R L 071 (1T o) F=1 o o 3 SRR 27

LS TR T e PN 27

LS} (o] 8] oo ET= U o] L= PRSP 27

TR = PN 27

T2 1 e PPN 27

LRI 01 .= T T PSR 28

11.1 PFlege UNA WaIUNG ...ttt oo oo oo oo oo e e e e e e e e et eeeteeeeeaeteaeaaa e e e e aeeeeaaaeaaaaaeeeeenennnnsnsneennnns 28

11.2 Allgemeine Geschafts- und LieferbedingUNQEN ...........oiiiiiiiiiiii i e e e e e e e e e e e e e aaaae e e 28

R IRC N T2 1Yo F= TR T o 1= o TP 28

11.3.1 SYSIEM HEISLEIIET ....ovvuiiiieiiiee et e e e ettt e e e e e et e e e e s ee st eeeeeeesaaeeeesesbaneeaesesssanaaaanaees 28

IR T LY U e ] =T o o PRSP 28

RS TR TS T 1Y PSP 28

(R T R U L Yo =T o RO UUPPPPRTRRUPPN 28

P [ 653 (=1L =T 5 = U T O PPRPURR 28

13. EG-Herstellererklarung (INVErKENIDINGET) ......eiiiiiiieiiee et e e e s s e e e e snnnaeeees 28
BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 12.02.2019

Ausgabe: 1.2/01.2019 info@simon-protec.com



Betriebsanleitung

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

Allgemein

1. Aligemein

1.1 Vorwort zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist fir die fachgerechte Bedienung, Installati-
on und Wartung durch geschultes, sachkundiges Fachperso-
nal (wie z.B. Mechatroniker oder Elektroinstallateur) und/
oder Fachpersonal mit Kenntnissen in der elektrischen Gera-
teinstallation ausgelegt.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch und
beachten Sie insbesondere die Gefahrenhinweise. Bewahren
Sie diese Betriebsanleitung fir den spateren Gebrauch/
Wartung auf. Bitte beachten Sie genau die Anschlussbele-
gung, die minimalen und maximalen Leistungsdaten (siehe
»Technische Daten”) und die Installationshinweise. Die un-
korrekte Verwendung oder nicht fachgerechte Bedienung/
Montage kénnen den Verlust der Systemfunktionen verursa-
chen und Schaden an Sachen und/oder Personen hervorru-
fen.

Folgende Symbole finden Sie in dieser Anleitung:

ﬂ INFORMATION
Eine Information gibt lhnen zusatzliche Tipps!

A ACHTUNG

Dieser Warnhinweis macht Sie auf mdgliche Gefahren fir
das Produkt aufmerksam!

A GEFAHR

Dieser Warnhinweis macht Sie auf mdgliche Gefahren fir
Ihr Leben oder lhre Gesundheit aufmerksam!

ae
= UMWELTHINWEIS

Dieser Hinweis macht Sie auf mdgliche Gefahren fir die
Umwelt aufmerksam!

» So sind Handlungsanweisungen gekennzeichnet.
N Folgerungen werden so dargestellt.

» Taster oder Schalter, die betatigt werden sollen, werden
fett dargestellt.

» ,Anzeigen“ werden in Anfiihrungszeichen gesetzt.

1.2 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Offneraggregate (Antriebe) dienen zum kraftbetéatigten Off-
nen und SchlieBen von Gebaudeabdeckungen, die in Wan-
den oder in Dachern eingebaut und zur Liftung von Raumen
oder zur Ableitung von Brandrauch verwendet werden.

Siehe Kapitel 2.1 ,Risikobeurteilung auf Seite 5.

1.3 EA-K-30 — Produktbeschreibung

Der EA-K-30/xxx-T(-DA) ist ein elektromotorischer Kettenan-
trieb der gemaR Kapitel 1.2 dieser Betriebsanleitung einge-
setzt werden kann.

Zu den technischen Merkmalen gehéren:

» Sanftanlauf

 intelligente, mikroprozessorgesteuerte Lastabschaltung

» geringe Gerauschentwicklung

» Soft-Close Bereich

* Hub und Kraft parametrierbar

SIMON LINK®

» Beidseitige Anschlussmdglichkeit (EA-K-30/xxx-T-DA)
der Anschlussleitung (mit Stecker)

« DUO-Betrieb zweier Antriebe! mittels einer Verbindungs-
leitung, die Stromversorgung wird von einem Antrieb zum
anderen Antrieb durchgeschleift.

1.4 EA230-K-30 — Produktbeschreibung

Der EA230-K-30/xxx(-S) ist ein elektromotorischer Kettenan-
trieb der gemaR Kapitel 1.2 dieser Betriebsanleitung einge-
setzt werden kann.

Zu den technischen Merkmalen gehoren:

» Sanftanlauf

» geringe Gerauschentwicklung

» Soft-Close

» elektronischer Nullpunktreset mittels einer Lernfahrt in
Richtung ,ZU*“

* Hub-Programmierung

* Synchro-Betrieb von bis zu acht EA230-K-30/xxx-S
Antrieben.

1. Mindestens ein Antrieb mit doppelseitigem Anschluss erfor-
derlich — EA-K-30/xxx-DA.

BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12

www.simon-protec.com
info@simon-protec.com

Datum: 12.02.2019
Ausgabe: 1.2/01.2019



Betriebsanleitung

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

Sicherheitsbestimmungen

2. Sicherheitsbestimmungen
Siehe Beiblatt ,Sicherheitshinweise und Gewahrleistungsbe-
dingungen®!

2.1 Risikobeurteilung

n INFORMATION

Fihren Sie eine Risikoanalyse entsprechend der Anwen-
dung (z.B. des montierten Systems) durch.

Hinweise finden Sie in dem Merkblatt KB.01 ,,Kraftbeta-
tigte Fenster” des VFF (Verband Fenster + Fassade):

www.window.de/fensterverbaende/
navigation-kopfbereich/publikationen-shop/

3. Abbildungen
Abbildung 1: EA-K-30/xxx-T(-DA) Kettenantrieb

Getriebeseite

= Anschluss
fﬁ’ Versorgungsleitung / USB-300
EA-K-30/0x-T & EA-K-30/xxx-T-DA

/

2.2 Fangschere

/A\ ACHTUNG

Bei Kippfliigeln ist eine Fangschere mit ausreichend Hub
einzubauen.

Auf eine dauerhafte und fir die auf dem Typenschild an-
gegebene Motorkraft ausgelegte Befestigung des Antrie-
bes am Fenster- bzw. Fligelrahmen ist zu achten.

Kettenseite

Optionaler Anschluss R ?

Versorgungsleitung, nur EA-K-30/xxx-T-DA

35 183,7

467 (Hub 400 mm) / 564 (Hub 600 mm) / 667 (Hub 800 mm) / 764 (Hub 1000 mm) / 867 (Hub 1200 mm)

Abbildung 2: EA230-K-30/xxx(-S) Kettenantrieb

DIP-Schalter &

LED-Anzeige ™~ \

-

/A

./ ==

o

43,6
37
=

// 234,3
|

468 (Hub 300 mm) / 624 (Hub 600 mm) / 727 (Hub 800 mm) / 824 (Hub 1000 mm)
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Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA) we create fire safety
— EA230-K-30/xxx(-S)

Abbildungen

Abbildung 3: Obere Konsole K-K50-OK Abbildung 6: Untere Konsole K-K30-A
( OD m j r |
Abbildung 4: Obere Konsole K-K-OK-SK Abbildung 7: Untere Konsole K-K30-K

..

Abbildung 5: Aufnahme Konsole Innen K-K30-AKI Abbildung 8: Untere Konsole — K-K30-FLEX
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EA-K-30 — Funktionen

4. EA-K-30 — Funktionen

@

Der Antrieb verflgt Uber eine werksseitig eingeschaltete
Drehzahlreduzierung, letzte 75 mm vor Erreichen der Endla-
ge ,ZU" (siehe Tabelle 1: ,Elektrische Eigenschaften“ auf
Seite 24 und Abbildung 10: ,Parametrier-Bereiche® auf
Seite 8).

A ACHTUNG

Um Beschadigungen am Fenster und am Antrieb oder
Personen zu vermeiden, wird automatisch, wenn die
Drehzahlreduzierung aktiviert ist, die Abschaltstrom-
grenze auf 0,3 A herabgesenkt; dies entspricht einer Kraft
von ca. 150 N. Die Abschaltstromgrenze lasst sich via
SIMON LINK, bei aktivierter Drehzahlreduzierung, bis
max. 0,5 A (300 N) erhéhen.

4.1 Soft-Close Bereich

4.1.1 Drehzahlreduzierung

4.1.2 Stromreduzierung

Ab Erreichen der letzten 75 mm vor Endlage ,ZU“ wird der
Soft-Close Strom aktiv, standardmaRig 0,3 A. Dieser Wert
lasst sich via SIMON LINK bis zu 1,0 A (bei deaktivierter
Drehzahlreduzierung) erhéhen.

4.2 SIMON LINK

yRd]

g e
.
. B

n INFORMATION

Zum Parametrieren via SIMON LINK
bendtigen Sie ein Servicekabel (USB-
300) und die zugehodrige Software H
(ab Version 2.0.0).
Nahere Informationen unter I=x

short.simon-protec.com/slde E

Der Antrieb verfugt Uber eine Parametrierschnittstelle (Ge-
triebeseite), an der via SIMON LINK

» der Hub elektronisch begrenzt werden kann (jedoch erst
ab 100 mm Hub),

» Krafte in ,AUF"- und ,ZU“-Richtung einstellbar sind,
» der Soft-Close Strom angepasst werden kann,

+ die Drehzahlreduzierung vor Endlage ,ZU“ im Soft-Close
Bereich ein-/ausgeschaltet werden kann (siehe Abbil-
dung 10: ,Parametrier-Bereiche” auf Seite 8),

» das Schaltverhalten des potentialfreien Kontaktes einge-
stellt werden kann,

» eine detaillierte Statusmeldung des Antriebs und der
Datenlogger ausgelesen werden kénnen.

Abbildung 9: Parametrierschnittstelle fiir SIMON LINK
AN

>

Getriebeseite

Anschlussbuchse fiir USB-300 Kabel

A ACHTUNG

Die Abschaltung des Antriebs wird bei der Parametrie-
rung durch das USB-300 Kabel versorgt.

Es darf keine externe Stromversorgung zu diesem Zeit-
punkt anliegen (EA-K-30/xxx-T-DA auf der Kettenseite).

BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12
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EA230-K-30 — Funktionen

4.3 Parametrier-Bereiche

Soft-Close Bereich: verschiebt sich mit dem elektronischen Null-Punkt. Der Soft-Close Strom Igc und die Drehzahlreduzierung
sind tber SIMON LINK parametrierbar.

Reset Bereich: der elektronische Null-Punkt wird neu gesetzt bei Abschaltung tUber Last in Fahrtrichtung ,ZU“ innerhalb der ersten
30 mm vor Endlage ,ZU".

Hub: elektronische Hubbegrenzung je nach Programmierung.

Abbildung 10: Parametrier-Bereiche

50 mm
30 mm 50 mm 75 mm vor max. elektr. Hub
elektronisch Null |
Elektronischer Hub
Soft-Close Bereich
Tandem- Tandem- Tandem-
Nachlaufzeit 3 s Nachlaufzeit 0 s Nachlaufzeit 3 s
Reset
Bereich
mechanisch Null mechanisch ,max”
5. EA230-K-30 — Funktionen
5.1 Endlagenabschaltung beim SchlieBen 5.3 DIP-Schalter
Die Endlagenabschaltung beim SchlieRen erfolgt automa-
tisch (lastabhangig) und ist nicht programmierbar. Beim Errei- /A\
chen eines Schwellenwertes schaltet die Elektronik den . ACHTUNG
Antrieb ab, wenn z.B. das Fenster ganz geschlossen ist und Der Antrieb muss spannungsfrei sein, bevor die DIP-
in die Dichtungen gefahren ist. Schalter umgestellt werden durfen. Nach Einstellung der
Nach jedem SchlieRen oder dem Uberschreiten der Abschalt- DIP-Schalter ist eine Pause von ca. 5 Sekunden einzuhal-
schwelle wird die Kette ein kleines Stiick wieder ausgefahren, ten bevor der Antrieb wieder mit Spannung versorgt wer-
um die Dichtungen und das Fenster zu schonen. den darf.
5.2 Endlagenabschaltung beim Offnen (Siehe Abbildung 2: ,EA230-K-30/xxx(-S) Kettenantrieb® auf
Seite 5.)
Die Abschaltung in Endlage AUF erfolgt elektronisch und
I&sst sich mit den DIP-Schaltern 1 und 2 einstellen. DIP-Schal- | DIP-Schal- Funkton
Nach der Einstellung der DIP-Schalter (drei Schalterkom- ter 1 ter 2
binationen fir die Einstellung HUB) ist eine Lernfahrt durch- o o Maximalhub
zufihren. N N (Auslieferungszustand)
OFF ON HUB um 100 mm reduziert
ON OFF HUB um 200 mm reduziert
RESET (siehe Kapitel 5.4
OFF OFF LRESET" auf Seite 9)
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EA230-K-3

0 — Funktionen

5.4 RESET

A ACHTUNG

Bei der Durchfiihrung der RESET-Prozedur darf das Ket-
tenendstiick nicht mit der Konsole verbunden sein.

A ACHTUNG

Beim Synchro-Betrieb missen die Kommunikations-
leitungen der Antriebe wahrend der RESET-Prozedur mit-
einander verbunden sein (rot mit rot und weil® mit weil}).

» Gegebenenfalls die Verbindung zwischen Kettenend-
stlick und oberer Konsole I6sen.

» Den Antrieb in Richtung AUF ansteuern und die Kette ca.
10cm ausfahren.

» Den Antrieb spannungslos schalten.

A\

Bei parallel angeschlossenen Antrieben die Kommunika-
tionsleitungen (rot/weild) Uberprifen.

Die DIP-Schalter 1 und 2 beide auf OFF stellen.
Eine Pause von fliinf Sekunden abwarten.

Den Antrieb in Richtung AUF ansteuern.

Die RESET-Prozedur wird durchgefihrt. Wahrend
dieser Prozedur leuchtet die orange LED durchge-
hend. Der Antrieb fahrt unverziglich in Richtung ZU bis
Endlage, danach ca. 5cm wieder in Richtung AUF.

N  Nach korrekter Durchfiihrung des RESET-Vorgangs
blinkt die orange LED dauerhaft.

£ VvV VvV VY

A\

Schalten Sie den Antrieb wieder spannungslos.

A\

Stellen Sie die DIP-Schalter 1 und 2 auf die gewlinschte
Einstellung.

A\

Eine Pause von 5 Sekunden abwarten.

Y

Verbinden Sie das Kettenendstiick wieder mit der oberen
Konsole.

» Lassen Sie den Antrieb eine Lernfahrt durchfiihren (siehe
Kapitel 5.5.1 ,Lernfahrt durchfihren® auf Seite 9).

5.5 Lernfahrt

Die Antriebe erkennen und speichern wahrend des Betriebs
vollautomatisch die Distanz zwischen Fliigel und Rahmen
(bei vollstandig geschlossenem Fenster). Diese MaRdifferenz
zwischen Fliigel und Rahmen wird als ,Uberstand” bezeich-
net.

R
&%
%0
5
XK
Uberstand

%0003
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K
2L
o0

2

:::::
: :::’0
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KR
ete%e

%
50
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Blendrahmen

Dieses Einlernen findet statt, wenn der Antrieb das erste Mal
nach einem RESET vollstandig das Fenster schlieft.

5.5.1 Lernfahrt durchfiihren

/A\ ACHTUNG

Nach erfolgtem RESET z.B. nach HUB-Einstellung via
DIP-Schalter oder nach der Montage miissen Sie eine
Lernfahrt durchfiihren.

» Den Antrieb ein Stiick auffahren und dann in Richtung
ZU ansteuern und in Endlage abschalten lassen.

N  Wenn das Einlernen korrekt funktioniert hat, signalisiert
der Antrieb dies durch ein Blinken der orangen LED
(neben den DIP-Schaltern) fir ca. 3 Sekunden.

» Wenn die orange LED nicht wie beschrieben blinkt, muss
zuerst ein RESET durchgefiihrt werden (siehe
Kapitel 5.4 ,RESET").
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Betriebsanleitung
Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)

— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

EA230-K-30 — Funktionen

5.6 LED Anzeigen

Der EA230-K-30 verflgt tUber drei Status-LEDs (siehe Abbildung 2: ,EA230-K-30/xxx(-S) Kettenantrieb“ auf Seite 5) mit folgenden

Bedeutungen.
Rote LED
Anzahl
Blink- Art des Fehlers Mogliche Lésung
zeichen
« Uberpriifen Sie die Antriebe auf korrekte Installation
1 Uberlastabschaltung (mechanisch/elektrisch);
« Ist die Kraft der installierten Antriebe ausreichend?
Kommunikationsfehler (Synchro) « Verbindungsleitung rot/weil} Gberprifen.
2 » Gdf. sind Antriebe angeschlossen, die keinen gemeinsa- « RESET-Prozedur der miteinander verbundenen Antriebe
men RESET haben. durchfiihren.
3 — —
Unstimmige DIP-Schalter Einstellungen (Synchro)
4 + Die DIP-Schalter Einstellungen miteinander verbundener + DIP-Schalter Einstellungen prifen und korrigieren.
Antriebe stimmen nicht Gberein.
5 Fehler bei der RESET-Prozedur » Die RESET-Prozedur wiederholen.
Verkabelungsfehler (Synchro)
6 + Die Einspeisung miteinander verbundener Antriebe stimmt | * Den Anschluss der Antriebe priifen und korrigieren.
nicht tberein.
Adressierungsfehler (Synchro)
7 - Die Vergabe der internen Adressen bei miteinander ver- * RESET-Prozedur durchfihren.
bundener Antrieben ist fehlgeschlagen.
Spannungsversorgungsfehler
8 + Die Versorgungsspannung liegt nicht innerhalb des zuléssi- | * Versorgungsspannung prifen.
gen Bereichs oder ist nicht stabil. « Den elektrischen Anschluss tberprifen;
Kettenausrichtungsfehler (Synchro)
9 « Bei den miteinander verbundener Antriebe ist die Kettenpo- | * RESET-Prozedur durchfiihren.
sition (HUB) nicht im zulassigen Bereich.
Speicherfehler (Synchro)
10 + Der Speichervorgang im internen Speicher war nicht erfolg- | * Die RESET-Prozedur wiederholen.
reich.
Anschlussfehler
1" « Bei mehreren nicht Synchro Antrieben wird gleichzeitig eine | ©* RESET-Prozeduren einzeln durchfiihren.
RESET-Prozedur durchgefiihrt.
Griine LED
LED Status Bedeutung
Durchgehend Der Antrieb ist korrekt spannungsversorgt.
leuchtend Der Antrieb ist korrekt zugefahren und die Speicherung des HUB's wurde erfolgreich durchgefiihrt.
Der Antrieb ist korrekt spannungsversorgt.
Blinkend Der eingestellte HUB wurde erreicht. Die Anzahl der Blink-Zeichen gibt bei Synchro-Antrieben an welche interne
Adresse dem Antrieb wahrend der RESET-Prozedur zugewiesen wurde.
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Betriebsanleitung

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

Montage — Mechanischer Anschluss

Orange LED
LED Status Bedeutung
Leuchtend < 0,5 Sek. Schreibvorgang im internen Speicher des Antriebs lauft.
Durchgehend RESET-Prozedur lauft.
leuchtend
Durchgehend Einlernprozedur der Lernfahrt korrekt abgeschlossen.
leuchtend fiir 3 Sek.
Blinkend RESET-Prozedur korrekt abgeschlossen. Die Anzahl der Blink-Zeichen gibt bei Synchro-Antrieben an welche
interne Adresse dem Antrieb wahrend der RESET-Prozedur zugewiesen wurde.
6. Montage

Siehe Beiblatt ,Sicherheitshinweise und Gewahrleistungsbe-
dingungen®!

n INFORMATION

Weitere Hinweise finden Sie in dem Merkblatt KB.01
»Kraftbetédtigte Fenster“ des VFF (Verband Fenster +
Fassade):
www.window.de/fensterverbaende/
navigation-kopfbereich/publikationen-shop/

A GEFAHR

Die Montage darf nur von fachkundigem
Personal (Elektrofachkraft) durchgefiihrt
werden. Fir die Montage, Installation und
Inbetriebnahme gelten alle national relevan-
ten Sicherheitsbestimmungen und Vor-
schriften.

Bei nicht sachgemaRer Montage besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlages. Halten
Sie unbedingt die gliltigen Sicherheitsregeln
ein. Beachten Sie die glltigen Montagevor-
schriften. Falsche Montage kann zu ernst-
haften Verletzungen fihren.

6.1 Mechanischer Anschluss

Je nach Montageposition und Form des Fensters oder der
Gebéaudeabdeckung bendtigen Sie verschiedene Kombina-
tionen von Konsolen zur Montage des Antriebes. Bis auf die
obere Konsole K-K50-OK, miissen die Konsolen separat be-
stellt werden (siehe Seite 6).

A ACHTUNG

Beachten Sie bei der Montage des Antriebs die stati-
schen Eigenschaften des Fensterrahmens.

Verwenden Sie je nach Material des Fensters, an dem
der Antrieb montiert werden soll, geeignete Befestigungs-
mittel. (Die Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang
enthalten!)

» Um einen guten Dichtschluss des Fensters zu erreichen,
Uberpriifen Sie vor der Montage des Antriebs, dass die
Kette des Antriebs ein kleines Stiick ausgefahren ist.
Nach erfolgter Montage sollte die Kette jedoch nicht
mehr als 30 mm ausgefahren sein, da sonst der elektro-
nische Nullpunkt-Reset nicht mehr gewahrleistet werden
kann (siehe Abbildung 10: ,Parametrier-Bereiche* auf
Seite 8).
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Betriebsanleitung SIMON

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA) we create fire safety
— EA230-K-30/xxx(-S)

Montage — Mechanischer Anschluss

6.1.1 Konsolen montieren

> Legen Sie die Montageposition der Konsolen fest, so dass die Kette des Antriebes in jeder Offnungsposition des Fensters
nicht mit dem (Fenster-/Fliigel-) Rahmen kollidiert und sich die Position der Kette an der Mitte des Fensters befindet, hierfiir
sind auf der K-K50-OK Mittellinien-Markierungen vorgesehen (siehe Abbildung 14 auf Seite 13). Im Parallelbetrieb/Duo-
Betrieb sollten die Antriebe so positioniert werden, das sich die Ketten auf 1/4 von den Kanten (links/rechts) des Fensterfli-
gels befinden.

» Befestigen Sie die Konsolen mit Schrauben, welche fiir das jeweilige Fenster oder den gewilinschten Untergrund geeignet
sind (Schrauben/Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten), siehe Abbildungen Seite 15 und Seite 16.

» Setzen Sie den Antrieb in die Stiitzkonsolen ein und verschrauben Sie ihn mit den beiden selbstsichernden Schrauben.

Abbildung 11: K-K30-K Abbildung 12: K-K30-A

Abbildung 13: K-K30-FLEX

BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 12.02.2019
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Betriebsanleitung

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

we create fire safety

Montage — Mechanischer Anschluss

6.1.2 Obere Konsole K-K50-OK

A ACHTUNG

Die Obere Konsole muss immer so ausgerichtet werden,
dass sich das SIMON Logo der Konsole auf der gleichen
Seite der Kette wie das SIMON Logo des Kettenaustritts
befindet.

ﬂ INFORMATION

Mittellinien-Markierung (siehe Abbildung 14) zur Aus-
richtung der Konsole auf der Fliigelmitte (Single-Varian-
te) oder bei 1/4 Abstand vom Rand (links/rechts) im Par-
allelbetrieb.

Abbildung 14

Mittellinien-
Markierung

SIMON /

Logos

» Fahren Sie die Kette ca. 10 cm aus und verbinden das Kettenendstiick mit der K-K50-OK (1). Setzen Sie hierfiir den Befesti-
gungsbolzen von der Seite mit Logo ein (2) und sichern Sie ihn auf der anderen Seite mit dem Sicherungsring (3).

Abbildung 15

v &g
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® €.
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A ACHTUNG

Die obere Konsole K-K50-OK darf nicht gedreht montiert
werden, da so ihre Funktion nicht mehr allumfassend ge-
wahrleistet ist (siehe Abbildung 16: ,Fehlpositionie-
rung der K-K50-OK*“).

ﬂ INFORMATION

Mit Hilfe der alternativen oberen Konsole K-K-OK-SK ist
die gedrehte Montage mit seitlichem Kraftfluss méglich
(siehe 6.1.4 ,,Obere Konsole K-K-OK-SK* auf Seite 15).

Abbildung 16: Fehlpositionierung der K-K50-OK

So nicht!
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Betriebsanleitung SIMON

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA) we create fire safety
— EA230-K-30/xxx(-S)

Montage — Mechanischer Anschluss

6.1.3 Aufnahme Konsole Innen K-K30-AKI

A\ ACHTUNG

Bei einer Druckkraftanwendung (z.B. Klappfligel) muss
die Konsole am Kettenaustritt immer so ausgerichtet wer-
den, dass sich das SIMON Logo der Konsole auf der glei-
chen Seite befindet, wie das SIMON Logo des Kettenaus-
tritts.

Abbildung 17

n INFORMATION

Je nach Beschaffenheit und Form des Fensterfligels sind
bei dem inneren Bohrungspaar (fur den Befestigungsbol-
zen) Fensterhdhen im Verhéltnis zum Antriebshub (Off-
nungsweite) von ca. 2:1 mdoglich. Beim aufleren Boh-
rungspaar andert sich dieses Verhaltnis zu ca. 3 : 2.

Dies sind nur ungefahre Richtwerte und miissen im Zweifel
vor Montage geklart werden!

SIMON Logos

» Fahren Sie die Kette ca. 10 cm aus und verbinden Sie das Kettenendstiick mit der K-K30-AKI (1). Setzen Sie hierfir den Be-
festigungsbolzen von der Seite mit Logo ein (2) und sichern Sie ihn auf der anderen Seite mit dem Sicherungsring (3).

Abbildung 18

® ¢
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Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

Montage — Mechanischer Anschluss

6.1.4 Obere Konsole K-K-OK-SK

Abbildung 19
&

A\ achtune @ Iz iﬁ%

Bei Klappfligel-Anwendung muss die obere Konsole im-
mer so ausgerichtet werden, dass sich das SIMON Logo
der Konsole auf der gleichen Seite befindet, wie das
SIMON Logo des Kettenaustritts.

Beachten Sie die dadurch resultierende Ausrichtung des
Antriebs (siehe Abbildung 19). Die Kombination Antrieb
und Konsole darf nur in dieser Ausrichtung zueinander
verwendet werden. Eine andere Ausrichtung fiihrt zum
Verlust der Funktion der Konsole.

6.1.5 Klapp-/Kippfliigel nach innen 6ffnend, Montage am Blendrahmen
Abbildung 20: Kippfliigel nach innen 6ffnend

- @

10
mm

mind. 39,5 mm

mind. 70,5 mm

* zzgl. Schwenkbereich
i. Abhangigkeit der Flligelhéhe

6.1.6 Klapp-/Kippfliigel nach auBen 6ffnend, Montage am Blendrahmen
Abbildung 21: Klappfliigel nach auBen 6ffnend

T T~

mind. 64 mm
£
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&
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©
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Betriebsanleitung SIMON

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

Montage — Mechanischer Anschluss

6.1.7 Klapp-/Kippfliigel nach innen 6ffnend, Antrieb mitlaufend montiert

Abbildung 22: Kippfliigel nach innen 6ffnend, mitlaufend

mind. 64 mm - 77 mm

—~= s E
o= EQ
g =

‘I:(Q

20 mm - 25 mm A ACHTUNG

Positionieren Sie den Antrieb so, dass die Kette den
groRtmoglichen Abstand zum Fensterfliigel hat um Be-
schadigungen beim Offnen an Fenster und an der Kette
zu vermeiden.

6.1.8 Kippfliigel nach innen 6ffnend, Antrieb mitlaufend montiert K-K30-FLEX

Abbildung 23
min. 6 mm
£ £
© € €
& &
£ £
£ £
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2 £ 2
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min. 6 mm
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Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA) we create fire safety
— EA230-K-30/xxx(-S)

Montage — Mechanischer Anschluss

6.1.9 Drehfliigel Abbildung 25: Am Fliigel mitlaufend montiert

A : E '

Der Kettenantrieb EA-K-30/EA230-K-30 darf nur aufrecht
(mit der Motorseite nach oben) an DIN Rechts Fenster
montiert werden!

Abbildung 24: Am Blendrahmen montiert
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Betriebsanleitung SIMON

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

Montage — Mechanischer Anschluss

Abbildung 26: Mitlaufend montiert K-K30-FLEX 6.1.10 Kréafte/ Hub berechnen

Diese Berechnung ist nur gliltig fir vertikal eingebaute Wand-
fenster. Fir andere Einbaulagen muss eine detailliertere Be-
rechnung erfolgen, bei der wir lhnen gerne behilflich sind.

F := die Kraft des Antriebs [N]

S := der Hub des Antriebs [mm)]

H := die Héhe des Fensterfliigels [mm]
G := das Gewicht des Fensterflugels [kg]

Bendtigte Kraft des Antriebs, bei vorgegeben Hub:
F=(G/2)x(S/H)x10
=(GxSx5)/H
Maximal méglicher Hub des Antriebs, bei gegebener Kraft:
S=(2xFxH)/(Gx10)

=(FxH)/(Gx5)
Abbildung 27
Hub S 7
-
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T ) »
I o)
) 2 T (|D
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o0 s ° (ORTH
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v |
v Hub S
Kippfenster Klappfenster
6.1.11 Zulédssige Kréfte auf die Kette
Abbildung 28
Kraft [N]
A
--------- statische Druckkraft
300 TrTTTTTTT"l ————— dynamische Druckkraft
250 i (z. B. Windlast)
200 | —w=w=-- Zugkraft
150 i
100 : : : : '
50 Ty i
0 450 ' 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050| 1150| Hub mm]
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Betriebsanleitung

Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

Montage — EA-K-30 Elektrischer Anschluss

6.2 EA-K-30 Elektrischer Anschluss

A ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Schlaufen der Versorgungs-
leitung, unter Berlcksichtigung der Biegeradien, an be-
weglichen Teilen ausreichend dimensioniert sind, um ein
Einklemmen oder Abreilen der Anschlussleitung zu ver-
hindern.

A GEFAHR

Erst nach Uberpriifung der gesamten Anlage, an die Ener-
gieversorgung (24 VDC) anschlief3en.

ﬂ INFORMATION

Wir empfehlen einen Probebetrieb mit einer geeigneten
mobilen Energieversorgung (inkl. Steuereinrichtung, kein
Akku alleine) durchzufihren. Dadurch kann einfach und
schnell auf Fehlfunktionen reagiert werden.

>
e

A ACHTUNG

Elektrischen Anschluss nicht erden.

Der Antrieb darf nur mit 24 VDC Schutzkleinspannung
betrieben werden.

Nicht verwendete Adern sind zu isolieren.

6.2.1 Versorgung

Die Stromquelle muss flr den Antrieb ausgelegt sein. Span-
nung und Stromstarke mussen mit den Angaben auf dem
Typenschild Ubereinstimmen. Vor der ersten Inbetriebnahme
ist die Zuleitungsverkabelung zu kontrollieren, dabei ist insbe-
sondere der Aderquerschnitt zu bertcksichtigen. Die gultigen
Vorschriften bzgl. Mindestwerte fiir die Leitungsdimensionie-
rung sind einzuhalten! Beispielrechnung (dies ist nur ein
Naherungswert und ersetzt keine genaue Berechnung):

ﬂ INFORMATION
Dimensionierungshinweise Motorleitung (Faustformel):

Aderquerschnitt [mm?] = einfache Leitungslange [m]
x Anzahl der Antriebe
x Stromaufnahme pro Motor [A]
173.

Es gelten weiterhin die Vorschriften der DIN VDE 0100 und
der DIN VDE 0298.

Die Versorgung des EA-K-30/xxx-T erfolgt auf der Getriebe-
seite.

Beim EA-K-30/xxx-T-DA (Doppelseitiger Anschluss) kann die
Versorgung auch uber die Kettenseite erfolgen. Die Versor-
gungsspannung wird intern zum gegenilberliegenden An-
schlusspunkt weitergeleitet, dieser kann dann verwendet
werden um einen weiteren Antrieb anzuschlieen (siehe
Kapitel 6.2.8 ,DUO-Betrieb / Parallelschaltung” auf Seite 21).

Im Tandem-/Duo-Betrieb ist es mdglich den zweiten Antrieb
direkt durch den ersten Antrieb (DA-Variante) zu versorgen.
Hierfir kann die Anschlussleitung zu einer Verbindungslei-
tung umkonfektioniert werden.

6.2.2 Versorgungs-/Verbindungs-Leitung

» Langen Sie die zweite Anschlussleitung auf das ge-
wiinschte Maf} (plus ca. 3 cm) ab.

» Manteln Sie 18 mm ab und isolieren Sie die 5 Adern
4 mm ab.

» Verschrauben Sie die 5 Adern im Stecker und sichern sie
das Kabel mit einem Kabelbinder (z.B. 100 x 2,5) als Zu-
gentlastung.

schwarz

gelb

rot

blau

braun
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Kettenantrieb — EA-K-30/xxx-T(-DA)
— EA230-K-30/xxx(-S)

SIMON

Montage — EA-K-30 Elektrischer Anschluss

» Legen Sie den griinen Stecker und den Kabelbinder in
die Oberschale des Steckergehduses ein und verschrau-
ben Sie die Oberschale mit der Unterschale.

6.2.3 Riickmeldung — ,,F“-Kontakt

Es ist mdglich einen klassischen ,F“-Kontakt durch Verbin-
dung der gelben Ader (NO2) mit der blauen Ader (S) Uber den
potentialfreien Kontakt zu erzeugen (siehe Kapitel 6.2.7
»Single-Anschluss — ,F“-Kontakt“ auf Seite 20). Hierfiir muss
via SIMON LINK die Auslésung des Kontaktes in Endlage
LAUF® und ,ZU* aktiviert werden.

6.2.4 Riickmeldung — Potentialfreier Kontakt

Der SchlieBerkontakt (NO1, NO2) wird in Fahrtrichtung ZU
bei Abschaltung des Antriebes in der Endlage ,ZU“ geschal-
tet, die Meldung ist hubabhéngig und kann als ,ZU-Meldung®
ausgewertet werden.

Andere Schalteinstellungen, wie z.B. in Endlage ,AUF*, sind
via SIMON LINK einstellbar.

ﬂ INFORMATION

Die Ausgabe des potentialfreien Kontaktes erfolgt nur auf
der Getriebeseite des Antriebs (siehe Abbildung 9: ,,Pa-
rametrierschnittstelle fiir SIMON LINK“ auf Seite 7).

6.2.5 Riickmeldung — Tandem-Port

A ACHTUNG

Es wird ausschlieRlich ein Abschaltsignal (z.B. Uberlastab-
schaltung) an den parallel angeschlossenen Antrieb wei-
tergeschaltet. Eine Leitungs- oder Funktionsiiberwachung
der parallel angeschlossenen Antriebe wird nicht vorge-
nommen und fiihrt dadurch auch nicht zum Abschalten der
parallel angeschlossenen Antriebe.

6.2.6 Single-Anschluss — Potentialfreier Kontakt

» Leitungen gemaR Anschlussplan verbinden.

Antrieb

INO1INOZITISIOI

N c

g 3| 8 3 3

c § o o 5
O <@
+ 1 O
D IIIIE‘
> nwOSs5
S w5
AN D N

< o o o

Potentialfreier Tandem-Port
Kontakt (elektr. isolieren)
(max. 28 V/1,0A)

A ACHTUNG

Bei nicht Verwendung muss die rote Ader (T) elektrisch
isoliert werden. Die rote Ader darf nur mit der roten Ader ei-
nes parallel angeschlossenen Antriebs verbunden werden.

6.2.7 Single-Anschluss — ,,F“-Kontakt

» Leitungen gemaf Anschlussplan verbinden.

Antrieb

BEEER

N c
g 3| 8 3 3
c £l 5 F| 9 B
@) 2 @
+.9
[ g
> »mwO>s
< oS5
N O N
< o o
,F“-Kontakt Tandem-Port

(max. 1,0 A)

A ACHTUNG

Bei nicht Verwendung muss die rote Ader (T) elektrisch
isoliert werden. Die rote Ader darf nur mit der roten Ader
eines parallel angeschlossenen Antriebs verbunden wer-
den.

Der ,F*“-Kontakt (schwarz) darf nicht geerdet und nicht
parallel geklemmt werden!

(elektr. isolieren)
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Montage — EA-K-30 Elektrischer Anschluss

6.2.8 DUO-Betrieb / Parallelschaltung

Es kdnnen max. 2 Antriebe parallel im DUO-Betrieb (via Verbindungsleitung) mit verbundenem Tandem betrieben werden.
Es kdnnen max. 4 Antriebe parallel mit verbundenem Tandem betrieben werden (z.B. an groRen Fligeln).

Wenn ein Antrieb auf Grund einer Uberlastung stehen bleibt, wird auch der parallel verbundene Antrieb nach einer vorher festge-
legten Nachlaufzeit angehalten (siehe Tabelle 1: ,Elektrische Eigenschaften“ auf Seite 24 und Abbildung 10: ,Parametrier-Berei-
che® auf Seite 8).

A ACHTUNG

Die Antriebe laufen gleichzeitig, die Stromversorgung und die Kabelquerschnitte sind dem Gesamtstrom der Anlage anzupas-
sen.

» DUO-Betrieb: Leitungen gemaf Anschlussplan verbinden.

1. Antrieb DA

intern

[ yerbunden ] 2. Antrieb
Lobodrfsfo] [ofsi+] | | Lofod rfsfo]

u c c n n c
ol 2| | = s o |2 |® |l o | =
2| | 8| B| @ 3|8 |8 |s |2 2| | 8| & B
= S| @ 2l 5 s |2 B s o G| @ <l s
% 2] (2] g (2]
. -yi
n g %
() eR=] »
LS 282
< DYDY
§/
o o o
0 itun
Potentialfreier ~ Tandem-Port \/erb'\\’\d\"“gS\e“ l¢]

Kontakt  (elektr. isolieren)
(max. 28 V/1,0A)

EA-K-30/xxx-T

\Iersorgu"‘ggem'\ng

EA-K-30/xxx-T-DA

A ACHTUNG

Nur 2 Antriebe miteinander verbinden. Maximale Leitungslange zwischen den Antrieben 10m.

» Parallelschaltung: Leitungen gemaR Anschlussplan verbinden.
1. Antrieb 2. Antrieb

INO1IN02I T I S I O I INO1IN02I T I S I O I

Sl ol | 5| s Slal | 5| s
2 T| o & ® 2|l o| o & ® )
c 5| @ <l 5 S| © 2| 5 bis max.
O ® @ 4 Antriebe
[ g il Bl >»
> wOS>5
e s—— 111 [ 1 1+ >
N 3 N
< |1 —— OO0 | 4 - >
o o o o
Potentialfreier Potentialfreier
Kontakt Kontakt
(max. 28 V/1,0A) (max. 28 V /1,0 A)
A ACHTUNG
Nur 4 Antriebe miteinander parallel schalten. Maximale Leitungsldnge zwischen zwei Antrieben 10m.
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Montage — EA230-K-30 Elektrischer Anschluss

6.3 EA230-K-30 Elektrischer Anschluss @

6.3.1 Single-Anschluss — Standard Variante

(EA230-K-30/xxx)
GEFAHR
Zu beachten sind » Leitungen gemaf Anschlussplan verbinden.
» die VDE 0833 fur Gefahrenmeldeanlagen, Antrieb o
» VDE 100 fur elektrische Anlagen, ILAI LZI N I g
« die Bestimmungen der ortlichen Feuerwehr, §
....................... 0

» die Bestimmungen des EVU fur den Netzanschluss, v A

+ sowie DGUV V3/V3DA/V4 und BG Arbeitsstattenregel @ § 5| 3

ASR A 1.6 (Fenster, Oberlichter, lichtdurchlassige 230 VAC g 5
Wande) o | AUF

Fir das Inverkehrbringen, die Installation und Inbetrieb- L ———
nahme aulerhalb des Herstellerlandes (Germany) gelten —_Tzu
alle national relevanten Sicherheitsbestimmungen und N
Vorschriften.

A GEFAHR
Beachten Sie unbedingt die finf Sicher-
heitsregeln nach EN 50110-1 oder DIN VDE
0105-100.

1. Freischalten!

2. Gegen Wiedereinschalten sichern!

3. Spannungsfreiheit feststellen!

4. Erden und kurzschlieRen!

5. Benachbarte, unter Spannung stehen-

de Teile abdecken oder abschranken!
A ACHTUNG
Stellen Sie sicher, dass die Schlaufen der Versorgungslei-
tung, unter Beriicksichtigung der Biegeradien, an bewegli-
chen Teilen ausreichend dimensioniert sind, um ein
Einklemmen oder Abreilen der Anschlussleitung zu ver-
hindern.
A ACHTUNG
Niemals Lp (AUF) und L, (ZU) zeitgleich mit 230 VAC
versorgen und halten Sie die vorgesehene Pausenzeit
von 300 ms beim Umschalten ein. Zuwiderhandlung fihrt
zur Zerstérung des Antriebs.
BA_EA(230)-K-30-xxx_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 12.02.2019
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6.3.2 Parallel-Anschluss (EA230-K-30/xxx)

A ACHTUNG

Maximal 8 Antriebe an einem Schaltelement parallel anschlieRen.

» Leitungen gemaf Anschlussplan verbinden.

ILAILZINI

1. Antrieb

............................. v 0 A
E c
230 VAC a <
N AUF 1]
L ————
~ Tzu )
N

6.3.3 Synchro-Anschluss (EA230-K-30/xxx-S)

A ACHTUNG

max. 8 Antriebe parallel
hinter einem Schaltelement

Maximal 8 Antriebe an einem Schaltelement parallel anschlieRen.

» Leitungen gemaR Anschlussplan verbinden.

max. 8 Antriebe parallel

8. Antrieb

ILAILZINI

1. Antrieb hinter einem Schaltelement 2. Antrieb
ILAILZINIC‘IICZI ILAILZINIC1ICZI
0
VAt I FEEFE
@ El §l 5| ¢ ¢ sl 5 9| 7| =
(2] 172}
230 VAC
- AUF 1
L —e
. 70 -
N

werksseitig

werksseitig
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7. EA-K-30 — Technische Daten

Tabelle 1: Elektrische Eigenschaften

Antriebstyp/-Version

EA-K-30

Bemessungsspannung

24VDC

Zulassiger Bemessungs-
spannungsbereich

24 VDC -15%; +15%

Restwelligkeit der

max. 500 mV
Bemessungsspannung Vpp
Unterspannungserkennung ja
Nennstrom' 1,0A
Maximaler Anlaufstrom in 11A
LAUF“ und ,ZU“ Richtung ’
Maximaler Abschaltstrom in
LAUF“ und ,ZU“ Richtung, nach 1,1A
Anlaufen?
Soft-Close Strom?: 0,3A
Stromaufnahme nach Abschal- 40 mA

tung (Ruhestrom):

Abschaltung Uber:

eingebaute elektronische Last-
abschaltung

Der SchlieRerkontakt (NO) wird nur bei Abschaltung des An-
triebes in der Endlage ,ZU“ geschaltet. Das bedeutet die
Meldung ist hubabhangig und kann als ,ZU-Meldung® ausge-
wertet werden. Eine Beschaltung in Endlage ,AUF* ist via
SIMON LINK zusétzlich parametrierbar, sowie weitere Ein-

stellungen.

/A ACHTUNG

Die maximale Belastbarkeit des Kontaktes darf nicht
Uberschritten werden (siehe Tabelle 2: ,,Potentialfreier

Kontakt (NO1, NO2)).

ﬂ INFORMATION

Die Ausgabe des potentialfreien Kontaktes erfolgt nur auf
der Getriebeseite des Antriebs (siehe Abbildung 1: ,,EA-
K-30/xxx-T(-DA) Kettenantrieb* auf Seite 5)!

Tabelle 3: Anschluss und Betrieb

- - - - Antriebstyp/-Version EA-K-30
Maximal zulassige Anzahl von 2 im DUO-Betrieb
parallel angeschlossenen 4 im Parallel-Betrieb Anschluss-Silikonleitung mit ,
Antriebseinheiten in Tandembe- | (siehe Kapitel 6.2 ,EA-K-30 Stecker 5x 0,75 mm
trieb?: Elektrischer Anschluss” auf

Seite 19) Anschlussleitungslinge’ 3m
Leitungslange zwischen zwei Pausenzeit bei Fahrtrichtungs- .
. 500
Antrieben in Tandembetrieb: max. 10 m éinderung2 min ms
Tandem-Nachlaufzeit®: 3s Einschaltdauer S2 ED 30% (Kurzzeitbetrieb 3
von 10 Minuten)
Impulszeit®: 300 ms - —
Standsicherheit Offnungs- und 11000
Schutzklasse i SchlieRzyklen
@ Schallpegel® <55dB (A)
1. Maximale Stromaufnahme bei Nennlast. Wiederantasten gemaf
2. Via SIMON LINK parametrierbar. R erlaubt
) ) prEN 12101-9
. Soft-Close Bereich: letzte 75 mm vor Erreichen der Endlage ,ZU",
Soft-Close Strom parametrierbar via SIMON LINK — Strombereich: Wiederantasten nach Stopp erlaubt

0,3 A—-1,0 A; bei aktivierter Drehzahlreduzierung 0,3 A—-0,5 A.

Mit gemeinsamer Abschaltfunktion (Tandemfunktion).

Mit der Tandem-Nachlaufzeit wird angegeben, wie lange der parallel
angeschlossene Antrieb nach Abschalten des Ausldseantriebs weiter
fahrt.

Jeweils 50 mm vor Erreichen der Endlage betragt die Nachlaufzeit 3 s,

in dem Bereich dazwischen 0 s (siehe Abbildung 10: ,Parametrier-
Bereiche" auf Seite 8).
Die Impulszeit gibt an wie lange die interne oder externe Lastabschal-

Wartung

Siehe Kapitel 11.1 ,Pflege und
Wartung* auf Seite 28.

tung das Abschaltsignal am Ausgang bereitstellt.

Tabelle 2: Potentialfreier Kontakt (NO1, NO2)

Antriebstyp/-Version EA-K-30
Bemessungsspannung max. 28 VDC
Kontaktbelastung Relais 1,0A

-

Optionale Langen mdéglich.

2. Fdur die Fahrtrichtungsénderung (Polwendung) ist es erforderlich, dass
die Versorgungsspannung eine Pausenzeit (Null-Volt Bereich) von min-
destens 500 ms sicherstellt (siehe Abbildung 29: ,Null-Volt Bereich bei
Fahrtrichtungs-Anderung* auf Seite 25).

3. Gemessen in einem Abstand von einem Meter unter Normalbedingun-

gen.
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Abbildung 29: Null-Volt Bereich bei Fahrtrichtungs-
Anderung

U (oc
A [VI(DC)

S:+24 V
O: GND

JAUF®

oV >

WZU*

O: +24V
S: GND

| m—
v A 500 ms

A ACHTUNG

Spannungsstabilitat/-qualitat: Zulassig sind nur definierte
Abschaltvorgange (Ausschaltzeit von Bemessungsspan-
nung 24 Volt DC auf 0 Voltin t < 10 ms).

Dies gilt insbesondere auch flir Umschaltvorgange von
Primar- (Netzbetrieb) auf Sekundarenergiequelle (Not-
stromakkus).

Tabelle 4: Einbau und Umgebungsbedingungen

Antriebstyp/-Version EA-K-30

Nennbetriebstemperatur 20 °C

Zulassiger Umgebungstempe-

raturbereich von 0 bis 75 °C

Temperatur-Standsicherheit

(RWA) 300 °C
Schutzart IP 32
Nutzungsbereich mitteleuropéische Umweltbe-

dingungen < 2000 Héhenmeter

Tabelle 5: Zulassungen und Nachweise

Antriebstyp/-Version EA-K-30

CE konform gemal EMV Richtlinie
2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU

Weitere Zulassungen auf Anfrage

Tabelle 6: Mechanische Eigenschaften

Antriebstyp/-Version

EA-K-30

Belastungsfalle

Offnen gegen Nennlast /
SchlieRen mit Nennlastunter-

stitzung

Nennverriegelungskraft® <2000 N
Nennhub?

— EA-K-30/400-T(-DA) 400 mm

— EA-K-30/600-T(-DA) 600 mm

— EA-K-30/800-T(-DA) 800 mm

— EA-K-30/1000-T(-DA) 1000 mm

— EA-K-30/1200-T(-DA) 1200 mm
Hubgeschwindigkeit®

— 300N 9,7 mm/s

—200N 11,1 mm/s

—100 N 12,5 mm/s
Material — Oberflache Alu E6/EV1

Beschichtungen6 in allen RAL-
und DB-Farben méglich

Material — Kette

Korrosionsbestandige monost-
abile Stahlkette, silberfarben

vernickelt
(optional ist eine Edelstahlkette
moglich)
MaRe (B x H' x T)
— EA-K-30/400-T(-DA) 467 x 37 x 35 mm

— EA-K-30/600-T(-DA)
— EA-K-30/800-T(-DA)
— EA-K-30/1000-T(-DA)
— EA-K-30/1200-T(-DA)

564 x 37 x 35 mm
667 x 37 x 35 mm
764 x 37 x 35 mm
867 x 37 x 35 mm

Gewicht®
— EA-K-30/400-T(-DA)
— EA-K-30/600-T(-DA)
— EA-K-30/800-T(-DA)
— EA-K-30/1000-T(-DA)
— EA-K-30/1200-T(-DA)

1,30 kg
1,52 kg
1,80 kg
2,02 kg
2,30 kg

1. Nur unter optimalen Bedingungen, bis 600 mm Hub (siehe
Kapitel 6.1.11 ,Zulassige Krafte auf die Kette" auf Seite 18), Druckkraft

via SIMON LINK parametrierbar.

Zugkraft via SIMON LINK parametrierbar.

Die Kraft kann je nach Ausfiihrung Motor, Konsole, Befestigungsart,
Fenstermaterial etc. variieren!

wn

4. Bei gestreckter Kette, z. B. Zugentlastung. Der Nennhub kann durch
mechanische Ddmpfung um = 3% abweichen, jedoch nicht mehr als

20 mm.

oo

Bezogen auf 600 mm Hub; Abweichung + 5%.
Achtung: Schrauben, Muttern, Scheiben, Schiebestlicke und &hnliche

Einzelteile werden nicht mit beschichtet.

© N

Tabelle 7: Zubehor

Zuzuglich Kettenaustritt (7 mm).
Angaben ohne Anschlussleitung und Konsolen.

Antriebstyp/-Version EA-K-30
Antriebstyp/-Version EA-K-30 Mechanischer Anschluss am Es steht eine Auswahl zahlrei-
Antriebsmedium (Kette) cher Konsolensatze zur Verfu-
1
Nenn-Druckkraft 300N - gung. Die technischen Daten
2 Mechanischer Anschluss am elten nur in Verbindung mit
Nenn-Zugkraft 300N Antriebsgehause 9 - ung
Originalzubehor!
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8. EA230-K-30 — Technische Daten

Tabelle 8: Elektrische Eigenschaften

Tabelle 10: Einbau und Umgebungsbedingungen

Antriebstyp/-Version

EA230-K-30

Antriebstyp/-Version

EA230-K-30

Bemessungsspannung

230 VAC

Nennbetriebstemperatur

20°C

Zulassiger Bemessungsspan-
nungsbereich

230 VAC -10%; +10%

Zulassiger Umgebungstempe-
raturbereich

von 0 bis 75 °C

Unterspannungserkennung nein Schutzart IP 32

Nennstrom 0,23 A Nutzungsbereich mitteleuropéische Umweltbe-
dingungen < 2000 Héhenmeter

Maximaler Anlaufstrom in 025 A

LAUF“ und ,ZU“ Richtung ’

Maximaler Abschaltstrom in Tabelle 11: Zulassungen und Nachweise

LAUF“ und ,ZU“ Richtung, nach 0,25 A " "

Anlaufen Antriebstyp/-Version EA230-K-30

Stromaufnahme nach Abschal- 10 mA CE konform gemal EMV Richtlinie

tung (Ruhestrom)

Abschaltung Gber

eingebaute elektronische Last-

abschaltung
Maximal zuldssige Anzahl von
parallel angeschlossenen 8
Antrieben
Leitungslange zwischen zwei max. 10 m

Antrieben in Synchro-Betrieb

Schutzklasse

=

1. Maximale Stromaufnahme bei Nennlast.

Tabelle 9: Anschluss und Betrieb

Antriebstyp/-Version

EA230-K-30

Anschluss-Kunststoffleitung

3 x 0,5 mm?
5 x 0,5 mm? (Synchro)

Anschlussleitungslange

2m
2,5 m (Synchro)

2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU

Weitere Zulassungen

auf Anfrage

Tabelle 12: Mechanische Eigenschaften

Antriebstyp/-Version EA230-K-30
Nenn-Druckkraft' 300N
Nenn-Zugkraft 300N

Belastungsfalle

Offnen gegen Nennlast /
SchlieRen mit Nennlastunter-

Pausenzeit bei Fahrtrichtungs-
anderung

min. 300 ms

Einschaltdauer

S, ED 30% (Kurzzeitbetrieb
3 von 10 Minuten)

Standsicherheit Offnungs- und

stltzung

Nennverriegelungskraft? <2000 N
Nennhub?

— EA230-K-30/300(-S) 300 mm

— EA230-K-30/600(-S) 600 mm

— EA230-K-30/800(-S) 800 mm

— EA230-K-30/1000(-S) 1000 mm
Hubgeschwindigkeit4

—300N 9,7 mm/s

— 200N 10,0 mm/s

— 100N 10,3 mm/s
Material — Oberflache Alu E6/EV1

Beschichtungen® in allen RAL-
und DB-Farben maglich

SchlieBzyklen 11000
Schallpegel’ <55dB (A)
Wartung Siehe Kapitel 11.1 ,Pflege und

Wartung* auf Seite 28.

1. Gemessen in einem Abstand von einem Meter unter Normalbedingun-

gen.

Material — Kette

Korrosionsbestandige mono-
stabile Stahlkette, silberfarben
vernickelt
(optional ist eine Edelstahlkette
moglich)
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Inbetriebnahme

Tabelle 13: Zubehor

Antriebstyp/-Version EA230-K-30

MaRe (B x H® x T) Antriebstyp/-Version

EA230-K-30

— EA230-K-30/300(-S)
— EA230-K-30/600(-S)
— EA230-K-30/800(-S)

468 x 37 x 35 mm
624 x 37 x 35 mm
727 x 37 x 35 mm

Mechanischer Anschluss am
Antriebsmedium (Kette)

— EA230-K-30/1000(-S) 824 x 37 x 35 mm Mechanischer Anschluss am

Es steht eine Auswahl zahlrei-
cher Konsolensatze zur Verfi-
gung. Die technischen Daten
gelten nur in Verbindung mit
Originalzubehor!

7 Antriebsgehause
Gewicht
— EA230-K-30/300(-S) 0,90 kg
— EA230-K-30/600(-S) 1,40 kg
— EA230-K-30/800(-S) 1,80 kg
— EA230-K-30/1000(-S) 2,20 kg

1. Nur unter optimalen Bedingungen, bis 600 mm Hub (siehe
Kapitel 6.1.11 ,Zulassige Krafte auf die Kette* auf Seite 18).

2. Die Kraft kann je nach Ausfiihrung Motor, Konsole, Befestigungsart,
Fenstermaterial etc. variieren!

3. Bei gestreckter Kette, z. B. Zugentlastung. Der Nennhub kann durch
mechanische Dampfung um + 3% abweichen, jedoch nicht mehr als
20 mm.

4. Bezogen auf 600 mm Hub; Abweichung + 5%.

5. Achtung: Schrauben, Muttern, Scheiben, Schiebestiicke und ahnliche

Einzelteile werden nicht mit beschichtet.

Zuzuglich Kettenaustritt (7 mm).

Angaben ohne Anschlussleitung und Konsolen.

No

9. Inbetriebnahme
Siehe Beiblatt ,Sicherheitshinweise und Gewahrleistungsbedingungen*!

9.1 EA230-K-30

Nach der Montage der Antriebe ist die RESET-
Prozedur (siehe Kapitel 5.4 ,RESET* auf Seite 9)
und eine Lernfahrt durchzufiihren (siehe
Kapitel 5.5 ,Lernfahrt auf Seite 9).

10. Stérungssuche

10.1 EA-K-30

Fehlfunktion maogliche Ursachen Fehlerbehebung

Der Antrieb funktioniert nicht. — fehlende Netzspannung an der

Energieversorgung;

kontrollieren Sie die Absicherung und die Zuleitung;

— Anschlussleitung defekt;
— Wind-/Regenmelder hat ausgeldst.

Uberprifen Sie die Anschlussleitung;
Keine Stérung

Der Antrieb hat die falsche Laufrich-
tung.

— Anschlussklemmen ,+ / -“
vertauscht; S = blau; O = braun.

Anschlussklemmen ,S* und ,,0“ umpolen.

Der Antrieb fahrt Gber seinen program-
mierten Hub hinaus.

— Verschiebung des elektronischen
Nullpunktes.

Steuern Sie den Antrieb in Richtung ,ZU* an und lassen

Sie ihn in Endlage ,ZU" abschalten.

10.2 EA230-K-30

Siehe Kapitel 5.6 ,LED Anzeigen® auf Seite 10.
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Anhang
11 Anhang 11.3 Firmenanschriften
11.1 Pflege und Wartung 11.3.1 System Hersteller

SIMON PROtec Systems GmbH

Siehe Beiblatt ,Sicherheitshinweise und Gewahrleistungsbe- Medienstrale 8

dingungen’! 94036 Passau
short.simon-protec.com/sugde Tel.: +49 (0)851 98870-0
E'."" E Fax: +49 (0)851 98870-70
E-Mail: info@simon-protec.com

Internet: www.simon-protec.com

Ii

11.3.2 Deutschland

E SIMON PROtec Deutschland GmbH
Medienstralle 8
94036 Passau

11.2 Allgemeine Geschifts- und Tel.: +49 (0)851 379368-0
Lieferbedingungen Fax: +49 (0)851 379368-70

Fiir Lieferungen und Leistungen gelten die jeweils aktuell gil- SIMON PROtec Deutschland GmbH

tigen Bedingungen flr Erzeugnisse und Leistungen der Elek- Ammerseestralie 75

troindustrie (Griine Lieferbedingungen) einschlielich der Er- 82061 Neuried

ganzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt‘. Diese Tel.. +49 (0)89 79170-11

werden vom ZVEI Frankfurt verdffentlicht. Sollten diese nicht Fax: +49 (0)89 79179-72

bekannt sein, senden wir sie lhnen gerne zu. AuRerdem ste-
hen die Vereinbarungen zum Download unter folgender
Webadresse zur Verfligung:

E-Mail: info@simon-protec.de
Internet: www.simon-protec.de

short.simon-protec.com/agbde 11.3.3 Schweiz

SIMON PROtec Systems AG
Allmendstrasse 38

8320 Fehraltorf

Tel.: +41 (0)44 9565030

Fax: +41 (0)44 9565040
E-Mail: info@simon-protec.ch
Internet: www.simon-protec.ch

Als Gerichtsstand gilt Passau.
11.3.4 Ungarn

SIMON PROtec Systems Kift.
Sodras utca 1. fszt. 1

1026 Budapest

Tel.: +36 (0)30 5520424
E-Mail: info@simon-protec.hu
Internet: www.simon-protec.hu

12 Herstellererklarung

in der Firma eingesehen werden und wird Ihnen auf Anforderung zugesandt. Diese Erklarung bescheinigt die Uber-
einstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer nicht
mit uns abgestimmten Anderung verliert diese Erklarung ihre Gliltigkeit.

c € Hiermit erklaren wir die Konformitat des Produktes mit den daflir geltenden Richtlinien. Die Konformitatserklarung kann

13 EG-Herstellererklarung (Inverkehrbringer)

Der Errichter ist fir die ordnungsgeméafRe Montage bzw. Inbetriebnahme, die Erstellung der Konformitatserklarung gemal den
EU-Richtlinien und firr das Anbringen der CE-Kennzeichnung verantwortlich. Die CE-Kennzeichnung ist sichtbar anzubringen!
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