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Betriebsanleitung
Smoke PROtec Mehrfachroller

RSV - Mehrfachroller

Diese Betriebsanleitung ist nur mit dem mitgelieferten Beiblatt  
„Sicherheitshinweise und Gewährleistungsbedingungen“ gültig! 

SIMON PROtec Systems GmbH  Medienstraße 8  D-94036 Passau 
( +49 (0) 851 988 70 - 0   +49 (0) 851 988 70 - 70  info@simon-protec.com  www.simon-protec.com

BetriebsanleitungSmoke PROtec MehrfachrollerBA_RSV-Mehrfachroller_DE_11BA_RSV-Mehrfachroller_DE_11
 Betriebsanleitung für automatische textile Rauchschürzen.

Gültig für folgende Artikelnummern:
• RSV 52110
• RSV 52111
• RSV 52120
• RSV 52121
• RSV 52210
• RSV 52211
• RSV 52220
• RSV 52221
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BetriebsanleitungSmoke PROtec MehrfachrollerBA_RSV-Mehrfachroller_DE_11
22..  AAllllggeemmeeiinn

22..11  VVoorrwwoorrtt  zzuu  ddiieesseerr  AAnnlleeiittuunngg

Diese Anleitung ist für die fachgerechte Bedienung, In-
stallation und Wartung durch geschultes, sachkun-
diges Fachpersonal (wie z. B. Mechatroniker oder 
Elektro-Installateur) und / oder Fachpersonal mit 
Kenntnissen in der elektrischen Geräteinstallation aus-
gelegt.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch 
und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. Be-
wahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren 
Gebrauch / Wartung auf. Bitte beachten Sie genau die 
Anschlussbelegung, die minimalen und maximalen 
Leistungsdaten (siehe „Technische Daten”) und die In-
stallationshinweise. Die unkorrekte Verwendung oder 
nicht fachgerechte Bedienung / Montage können den 
Verlust der Systemfunktionen verursachen und Schä-
den an Sachen und / oder Personen hervorrufen.

Folgende Symbole finden Sie in dieser Anleitung:

 So sind Handlungsanweisungen gekennzeichnet.

 Folgerungen werden so dargestellt.

• Taster  oder Schalter  die betätigt werden sollen, 
werden kursiv dargestellt.

• „Anzeigen“ werden in Anführungszeichen gesetzt.

22..22  PPrroodduukkttbbeesscchhrreeiibbuunngg

Das Rauchschürzensystem Smoke PROtec® besteht 
aus einem hochwertigen textilen Glasgewebe, das im 
Normalfall nicht sichtbar in einem kompakten Gehäuse-
kasten aufgerollt ist. Die Rauchschürzen arbeiten 
grundsätzlich nach dem Prinzip “fail-safe”, d. h. bei 
Ausfall sämtlicher Energiequellen, bei Störung oder 
Leitungsunterbrechung, fährt die Rauchschürze kont-
rolliert innerhalb von max. 60 Sekunden in die Branda-
larmstellung. 

Das System erfüllt somit höchste Sicherheitsanforde-
rungen. In der Abschlussschiene eingebrachte Gewich-
te sorgen für die notwendige Energie zur Abrollung 
durch Schwerkraft. Das Aufwickeln erfolgt über einen 
24 V DC-Rohrmotor. Eine externe Elektronik sorgt für 
ein kontrolliertes Auf- und Abwickeln bis in die jeweili-
gen Endpositionen. Diese Technik entspricht der 
höchsten Sicherheitsstufe nach DIN EN 12101-1.

Das Rauchschürzensystem Smoke PROtec® wird nach 
DIN EN 12101-1 eingeteilt in die Klassifizierung 
ASB 31, D120.

Durch die besondere Konstruktion des Systems wer-
den Spaltmaße auch bei Verwendung von Mehrfachrol-
len auf ein Minimum reduziert. Sonderlösungen, z. B. 
über Eck (90°), sind jederzeit möglich. Durch den opti-
onalen Einsatz von Seitenführungsschienen können 
Spaltmaße im Randbereich vermieden werden. Zur Mi-
nimierung von Spalten kann das System mit Seitenfüh-
rungsschienen geliefert werden. Diese dienen 
gleichzeitig als Rückhaltesystem. Seitenführungsschie-
nen verhindern somit ein ungewolltes Auslenken des
abgerollten Vorhangs bei einseitiger Druckbeaufschla-
gung (z.B. durch Überdruck im Brandabschnitt). 

Die selbsttätigen Rauchschürzensysteme Smoke PRO-
tec® entsprechen dem neuesten Stand der Technik und 
erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 12101-1.

IINNFFOO

Eine Information gibt Ihnen zusätzliche Tipps!

AACCHHTTUUNNGG

Ein Warnhinweis macht Sie auf mögliche Gefahren 
für das Produkt aufmerksam.

GGEEFFAAHHRR

Ein Warnhinweis macht Sie auf mögliche Gefahren 
für Ihr Leben oder Ihre Gesundheit aufmerksam!

UUMMWWEELLTTHHIINNWWEEIISS

Ein Warnhinweis macht Sie auf mögliche Gefahren 
für die Umwelt aufmerksam!

1.ASB 3 bezeichnet Rauchschürzen die „fail-safe“ in 
kontrollierter Weise innerhalb von 60 Sekunden in 
ihre Brandalarmposition verfahren, wenn alle Pri-
mär- und Hilfsenergiequellen durch Verkabelungs-
unterbrechungen oder sonstige Systemfehler oder 
einer Kombination hiervon unterbrochen sind. 
Selbsttätige Rauchschürzen (Typ ASB3 und ASB4), 
die in kritischen Bereichen von Bauwerken z. B. 
Fluchtwegen, Ein- und Ausgängen von Rolltreppen, 
Treppenhäusern usw. installiert sind, müssen einen 
Geschwindigkeitsbereich von 0,06 bis 0,15 m/s ha-
ben.Rauchschürzen mit der Klassifizierung ASB 3 
sind auch für Einsatzfälle geeignet, die eine lebens-
rettende Funktion erfüllen müssen.
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22..22..11  VVoorrhhaannggggrröößßeenn

Bei Vorhangbreiten größer als 5960 mm werden Mehr-
fachroller verwendet, die in einem durchgehenden Ge-
häuse wahlweise nebeneinander oder übereinander 
angeordnet sind. Die einzelnen Vorhänge sind so ange-
ordnet, dass sie abgerollt an den Stoßstellen ca. 
300 mm überlappen.

Die maximale Rauchschutzvorhangbreite beträgt 
30 000 mm (Mehrfachroller überlappend). Die maxima-
le Abrolllänge beträgt 6000 mm.

Die Produktion wird von einer durch das DIBT notifizier-
ten Stelle fremdüberwacht!

22..22..22  SSiicchhttsseeiittee  SSttooffff

Der Vorhangstoff hat eine helle und eine dunkle, sili-
konbeschichtete Seite. Für ein einwandfreies Aufwi-
ckeln nach Prüfvorgaben ist der Stoff immer mit der 
dunklen, silikonbeschichteten Seite nach innen, zum 
Rollerrohr hin, aufzuwickeln. In Blickrichtung „vorne“ ist 
somit die helle Seite sichtbar.

Aufgrund der unterschiedlichen Wickelrichtungen bei 
Nebeneinander-Mehrfachkastensystemen weisen die 
Vorhangstoffe abwechselnde Farben (hell, dunkel) auf.

22..33  BBeessttiimmmmuunnggssggeemmääßßeerr  GGeebbrraauucchh

Rauchschutzabschlüsse dienen zum Verschließen von 
Öffnungen in inneren Wänden. 

22..44  TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn

33..  SSiicchheerrhheeiittssbbeessttiimmmmuunnggeenn

Beachten Sie die Betriebs-, Montagean-
leitung der dazugehörigen Steuerelektro-
nik.

TTaabbeellllee  11::  TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn  RRaauucchhsscchhuuttzzvvoorrhhaanngg

Gewebe Einseitig PU-beschichtetes Glasge-
webe, 570 g/m², Farbe grau,  
nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2

Abrollung durch Schwerkraft (gravity fail safe)

Aufrollung 24 V Gleichstrommotor, integriert in 
der Wickelwelle, inkl. 2 m Anschluss-
leitung.

Montage Decke, Wand, Abhängung 
Abrollung vertikal

System-
größe1

Systembreite £ 5960 mm (Einzelrol-
ler),  
Systembreite £ 30 000 mm (Mehr-
fachroller) 
Abrolllänge £ 6000 mm

Gehäuse-
kasten

Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,0 
mm, pulverbeschichtet RAL 70352 
Einzelroller (bis ca. 6 m Breite) 
Mehrfachroller (bis ca. 30 m Breite)

Abschluss-
profil

Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschich-
tet RAL 70352.

Klassifika-
tion / Nor-
mung

EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsi-
cher)

Brandwi-
derstands-
dauer

2 Stunden bei 600 °C (entsprechend 
DIN EN12101-1)

Seitenfüh-
rungsschie-
nen 

Stahl 1,5 mm, pulverbeschichtet 
RAL 70352., Maße (B x T) 50 x 100 
mm (Optional).

1. Sondergröße auf Anfrage.
2. Sonderfarbe auf Anfrage.

GGEEFFAAHHRR

Zu beachten sind die VDE 0833 für Gefahrenmel-
deanlagen, VDE 100 für elektrische Anlagen, DIN 
18232 für RWA - Anlagen, die Bestimmungen der 
örtlichen Feuerwehr, des EVU für den Netzan-
schluss, sowie BGV A3 und BG Regel BGR 232.

GGEEFFAAHHRR

Energieversorgungen und elektrischen Steuerein-
richtungen von Brandschutz - Anlagen müssen frei 
Zugänglich sein.

TTaabbeellllee  11::  TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn  RRaauucchhsscchhuuttzzvvoorrhhaanngg
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33..11  VVaarriiaanntteenn

33..22  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  11::  

GGEEFFAAHHRR

Auf beiden Seiten des Rauchchutzvorhangs sind 
sichtbare Hinweise anzubringen, dass der Schließ-
bereich des Rauchschutzvorhangs dauerhaft von 
jeglichen Gegenständen freigehalten werden 
muss, die den Schließvorgang des Rauchschutz-
vorhangs behindern könnten.

GGEEFFAAHHRR

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer 
Vorschriften, insbesondere des Unfall- und Arbeits-
schutzes, bleiben unberührt.

SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  ((ooppttiioonnaall))

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk
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AAbbbbiilldduunngg  22::  

33..33  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  33::  

bis 6000 mm
AAbbrroolllllläännggee

bis 3000 mm

SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  ((ooppttiioonnaall))

SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  ((ooppttiioonnaall))

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_13 www.simon-protec.com Datum: 03.04.2024 
Ausgabe: 1.3 / 04.2024 info@simon-protec.com Seite 7



Smoke PROtec Mehrfachroller

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_11 Datum: 2023-11-23 
Ausgabe: 02/02.2012

wwwwww..ssiimmoonn--rrwwaa..ddee
iinnffoo@@ssiimmoonn--rrwwaa..ddeeSeite 8

SSiicchheerrhheeiittssbbeessttiimmmmuunnggeenn

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

AAbbbbiilldduunngg  44::  

bis 6000 mm
AAbbrroolllllläännggee

bis 3000 mm

SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  ((ooppttiioonnaall))
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44..  AAbbbbiilldduunnggeenn

AAbbbbiilldduunngg  55::  GGeehhääuusseekkaasstteenn  lliinnkkss  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  66::  GGeehhääuusseekkaasstteenn  MMiittttee  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

LLeeiittuunnggssaauussttrriitttt

MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)

KKaasstteennvveerrbbiinnddeerr

RRoolllleerrhhaalltteewwiinnkkeell

LLeeiittuunnggssaauussttrriitttt

MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)
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AAbbbbiilldduunngg  77::  GGeehhääuusseekkaasstteenn  rreecchhttss  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  88::  GGeehhääuusseekkaasstteenn  lliinnkkss  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

KKaasstteennvveerrbbiinnddeerr

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)

LLeeiittuunnggssaauussttrriitttt

MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

(Nur bei Mehrfachroller übereinander)
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AAbbbbiilldduunngg  99::  GGeehhääuusseekkaasstteenn  MMiittttee  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  1100::  GGeehhääuusseekkaasstteenn  rreecchhttss  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

KKaasstteennvveerrbbiinnddeerr

MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

LLeeiittuunnggssaauussttrriitttt

(Nur bei Mehrfachroller übereinander)

KKaasstteennvveerrbbiinnddeerr

MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

(Nur bei Mehrfachroller übereinander)
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AAbbbbiilldduunngg  1111::  RRoolllleerrbbaauuggrruuppppeenn

AAbbbbiilldduunngg  1122::  RRoolllleerrhhaalltteewwiinnkkeell  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  
üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  1133::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  
nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  1144::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  
üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  1155::  FFrroonnttbblleecchh  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

(Nur bei Mehrfachroller übereinander)

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)

(Nur bei Mehrfachroller übereinander)

(Nur bei Mehrfachroller übereinander)
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AAbbbbiilldduunngg  1166::  AAbbddeecckkbblleecchh  lliinnkkss,,  MMiittttee,,  rreecchhttss  oohhnnee  
SSFFSS  ooddeerr  MMiittttee  mmiitt  SSFFSS

AAbbbbiilldduunngg  1177::  AAbbddeecckkbblleecchh  lliinnkkss  mmiitt  SSFFSS

AAbbbbiilldduunngg  1188::  AAbbddeecckkbblleecchh  rreecchhttss  mmiitt  SSFFSS

AAbbbbiilldduunngg  1199::  GGeewwiicchhttssrruunnddlliinnggee
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AAbbbbiilldduunnggeenn

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

AAbbbbiilldduunngg  2200::  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee

AAbbbbiilldduunngg  2211::  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee  zzwweeiitteeiilliigg  ((ooppttiioonnaall))

AAbbbbiilldduunngg  2222::  VVeerrbbiinndduunnggssbblleecchh  ffüürr  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee

AAbbbbiilldduunngg  2233::  SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieennee  ((22  SSttüücckk))  
((ooppttiioonnaall))

AAbbbbiilldduunngg  2244::  MMoonnttaaggeessiicchheerruunngg

oobbeenn
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SSppaallttmmaaßßee

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

Seite 15

55..  SSppaallttmmaaßßee

Nachfolgende Spaltmaße entsprechen der DIN EN 
12101-1.

AAbbbbiilldduunngg  2255::  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr  
((SSeeiitteennaannssiicchhtt))

AAbbbbiilldduunngg  2266::  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr  
((VVoorrddeerraannssiicchhtt))

AAbbbbiilldduunngg  2277::  AAnnoorrddnnuunngg  ((DDrraauuffssiicchhtt))

Überlappung

DDaass  SSppaallttmmaaßß  „„gg““  iisstt  nniicchhtt  vvoorrhhaannddeenn,,  
ddaa  ssiicchh  ddiiee  VVoorrhhäännggee  üübbeerrllaappppeenn!!
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SSppaallttmmaaßßee

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

AAbbbbiilldduunngg  2288::  SSppaallttmmaaßßee  KKaasstteennssyysstteemm

Die Angaben der Spaltmaße in mm.

TTaabbeellllee  22::  SSppaallttmmaaßßee

VVaarriiaannttee GGeehhääuusseekkaasstteenn KKaanntteenn
VVeerrbbiinn--
dduunngg

aa bb cc dd ee ff gg11 gg22 gg33 hh  ==  ii//22

280 x 180 - N 169 39 49 59 - 9 147 30 150 4

280 x 180 - N - SFS 169 39 49 59 - 9 0 0 0 4

340 x 210 - N 199 69 73 65 - 9 161 30 163 4

340 x 210 - N - SFS 199 69 73 65 - 9 0 0 0 4

150 x 300 - U 39 39 45 183 - 9 40 30 50 0

150 x 300 - U - SFS 39 39 45 183 - 9 0 0 0 0

180 x 360 - U 54 54 59 223 - 9 25 30 39 0

180 x 360 - U - SFS 54 54 59 223 - 9 25 30 39 0

IINNFFOO

Es gelten für die Berechnung der freien Flächen die 
jeweils kleinsten Maße!
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66..  MMoonnttaaggee

Die Befestigung des Gehäusekastens kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen (siehe 6.1 "Montagevarian-
ten" auf Seite 18).

GGEEFFAAHHRR

Die Montage darf nur von fachkundigem Personal 
(Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 bzw. BGV 
A3) durchgeführt werden.
Bei nicht sachgemäßer Montage besteht die Ge-
fahr eines elektrischen Schlages. Halten Sie unbe-
dingt die gültigen Sicherheitsregeln ein. 

AACCHHTTUUNNGG

Die Montage der Rauchschürzen erfordert vom 
Montagepersonal Fachkenntnisse und entspre-
chende Sorgfalt im Umgang mit beweglichen so-
wie elektronischen Bauteilen. Je nach Einbausitu-
ation und Ausführung können die Montageschritte 
voneinander abweichen. Im Zweifelsfall sollten Sie 
auf die Erfahrung eines Monteurs der SIMON 
PROtec Systems GmbH oder eines durch den 
Hersteller autorisierten und geschulten Fachbe-
trieb zurückgreifen. 
Für den Einbau von selbsttätigen Rauchschürzen 
müssen Sie die entsprechenden Richtlinien und 
Normen beachten. Insbesondere müssen die zu-
lässigen Spaltenmaße berücksichtigt werden ((ssiiee--
hhee  55..  ""SSppaallttmmaaßßee""  aauuff  SSeeiittee  1155)). 
Es sind nur Befestigungsmittel zulässig, die für 
eine mindestens 60 - minütige Temperaturbean-
spruchung von 600 °C ausgelegt sind. Der Befesti-
gungsuntergrund muss entsprechend tragfähig 
sein. Eine funktionserhaltende Leitungsverlegung 
ist gemäß DIN EN 12101-1 bei ASB 3 Systemen 
nicht erforderlich.

AACCHHTTUUNNGG

Die Montagehilfsmittel sind nicht im Standardliefer-
umfang enthalten. Der Abstand der Befestigungs-
punkte entlang des Gehäusekastens beträgt 
maximal 1200 mm.  
Das Befestigungsmaterial darf nur maximal 15 mm 
in den Gehäusekasten hineinragen. Der Stoff des 
Rauchschutzvorhanges wird sonst beim Auf- oder 
Abrollvorgang berührt und damit beschädigt. 
Wir empfehlen je nach Untergrund z. B. Beton F30, 
Einschlaganker z. B. M10 x 25.
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MMoonnttaaggee

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

66..11  MMoonnttaaggeevvaarriiaanntteenn

66..11..11  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  2299::  DDiirreekkttee  BBeeffeessttiigguunngg  aann  ddeerr  DDeecckkee

• Zur direkten Befestigung an einer Decke sind an 
der Oberseite des Gehäusekastens Bohrungen 
vorgesehen.

AAbbbbiilldduunngg  3300::  BBeeffeessttiigguunngg  ddiirreekktt  aann  ddeerr  WWaanndd

• Bei dieser Montagevariante ist ein Winkel 
zusätzlich anzubringen. Der Winkel ist nicht im 
Standardlieferumfang enthalten!

AAbbbbiilldduunngg  3311::  BBeeffeessttiigguunngg  üübbeerr  AAbbhhäänngguunngg

• Eine weitere Montagevariante ist die Befestigung 
über Abhängung. Die Gewindestangen und das 
Befestigungsblech sind nicht im 
Standardlieferumfang enthalten.
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BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
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Seite 19

66..11..22  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  3322::  BBeeffeessttiigguunngg  ddiirreekktt  aann  ddeerr  DDeecckkee

AAbbbbiilldduunngg  3333::  BBeeffeessttiigguunngg  ddiirreekktt  aann  ddeerr  WWaanndd

• Hierfür sind entsprechende Bohrungen im Gehäu-
sekasten anzubringen. Die Bohrungen müssen auf 
gleicher Höhe und im gleichen Abstand wie die 
werkseitig angefertigten Montagebohrungen sein.

• Die nicht genutzten Bohrungen an der Oberseite 
sind geeignet zu verschließen.

AAbbbbiilldduunngg  3344::  

AACCHHTTUUNNGG

Wandmontage. Winkel und Abhängung müssen so 
ausgelegt werden, dass die Temperaturbeständig-
keit des Systems gewahrt bleibt und eine über die 
gesamte Systemlänge fluchtende Montage möglich 
ist.

WWeerrkksseeiittiigg  aannggeeffeerrttiiggttee  MMoonnttaaggeebboohhrruunnggeenn

LLeeiittuunnggssaauussttrriitttt
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MMoonnttaaggee

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

66..22  GGeehhääuusseekkaasstteenn  mmoonnttiieerreenn

Der Gehäusekasten wird vorerst ohne Rollerbaugruppe 
montiert. Abstützwinkel, Frontbleche, Abdeckbleche 
und dazugehörige Schrauben liegen dem Rauch-
schutzvorhang bei. 

 Prüfen Sie die Kennzeichnungen der Einzelteile 
und die Kennzeichnung der Verbindungsteile.

 Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

 Fertigen Sie die Bohrlöcher an.

 Bringen Sie die Befestigungsmittel an.

 Montieren Sie den Gehäusekasten mit Hilfe der 
vorgesehenen Befestigungsmittel.

 Folgen Sie bei Mehrfachroller nebeneinander den 
Anweisungen unter: “Gehäusekasten montieren 
Mehrfachroller nebeneinander” auf Seite 21

 Folgen Sie bei Mehrfachroller übereinander den 
Anweisungen unter: “Gehäusekasten montieren 
Mehrfachroller übereinander” auf Seite 23

AACCHHTTUUNNGG

Das Fertigen der Befestigungsbohrungen in der 
Tragkonstruktion muss mit größter Sorgfalt ausge-
führt werden, da sonst eine ordnungsgemäße 
Funktion der Vorhanges nicht gewährleistet ist. 
Das komplette Kastensystem muss waagerecht 
und in einer Flucht montiert werden. Schief mon-
tierte Kästen oder Kastenteile führen zu Fehlfunkti-
onen und Beschädigungen am Vorhangstoff!

AACCHHTTUUNNGG

Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial oder Be-
festigungsmittel, welche den Vorschriften entspre-
chen. Keine Einschlaganker aus ungeeigneten 
Materialien (z. B. Kunststoff) verwenden.

AACCHHTTUUNNGG

Bitte beachten Sie, dass der Gehäusekasten im 
Querschnitt nicht symmetrisch ist. Das bedeutet, 
der Vorhangstoff rollt auf einer Seite des Gehäuse-
kastens ab. Die andere Seite wird mit dem Abdeck-
blech von unten her abgedeckt. Ebenso wird von 
dieser Ausrichtung des Gehäusekastens der Aus-
tritt der Anschlussleitung aus dem Gehäusekasten 
bestimmt. Der Gehäusekasten ist entsprechend 
diesen Gegebenheiten richtig auszurichten.

AACCHHTTUUNNGG

Die Sperrzahnmuttern müssen mit einem Drehmo-
ment von 4 Nm angezogen werden. Bei zu hohen 
Drehmomenten können die Schweißbolzen ausrei-
ßen.1

1. Sollte bei der Montage ein Schweißbolzen abrei-
ßen, kann dieser durch einen im Reparaturset 
enthaltenen Bolzen ersetzt werden. (Das Repa-
raturset liegt dem Kastensystem bei)
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66..22..11  GGeehhääuusseekkaasstteenn  mmoonnttiieerreenn  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  3355::  

Alle Einzelteile und Verbindungsstellen sind gekenn-
zeichnet. Die Einzelteile müssen dann wie gekenn-
zeichnet aneinander gefügt werden.

Es muss mit der Seite begonnen werden wo sich der 
Kastenverbinder befindet (Gehäusekasten rechts)

 Montieren Sie den rechten Gehäusekasten an die 
Decke.

 Schieben Sie den „Gehäusekasten Mitte“ und den 
„Gehäusekasten rechts“ gemäß der Kennzeich-
nung ineinander, befestigen Sie ihn an der Decke 
und verschrauben Sie diese miteinander.

 Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle „Gehäuse-
kästen Mitte“ verbaut wurden. 

 Schieben Sie den „Gehäusekasten links“ und den 
„Gehäusekasten Mitte“ gemäß der Kennzeichnung 
ineinander, befestigen Sie ihn an der Decke und 
verschrauben Sie diese miteinander.

BBeeffeessttiigguunnggsssscchhrraauubbeenn  

((nniicchhtt  iimm  LLiieeffeerruummffaanngg  eenntthhaalltteenn))

AAbbddeecckkkkaappppeenn
((vvoorr  ddeerr  MMoonnttaaggee  eennttffeerrnneenn))
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MMoonnttaaggee

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

 Lösen Sie die Schrauben des Kastenverbinders 
und schieben Sie den Kastenverbinder zurück.

AAbbbbiilldduunngg  3366::  

 „Gehäusekasten links“ von unten her einsetzen.

 Kastenverbinder wieder in seine ursprüngliche 
Stellung schieben und Verbindungsschrauben fest-
ziehen.

AAbbbbiilldduunngg  3377::  

 Richten Sie die Gehäusekästen waagerecht und 
fluchtend aus und befestigen Sie diese.

 Montieren Sie die Rollerbaugruppe (weiter mit "Rol-
lerbaugruppe montieren Mehrfachroller nebenein-
ander" auf Seite 24.)

IINNFFOO

Der Kastenverbinder läßt sich im eingebauten Zu-
stand verschieben. Dadurch ist es möglich den 
„Gehäusekasten links“ von unten her einzusetzen. 
Dieses ist notwendig, wenn der Vorhang an der 
Wand abschließt und dadurch der letzte Gehäuse-
kasten nicht seitlich eingeschoben werden kann.

SScchhrraauubbeenn

AACCHHTTUUNNGG

Schließen Sie die Montage des Kastensystems mit 
einer Kontrolle auf waagerechte und fluchtende 
Gesamtmontage ab.
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66..22..22  GGeehhääuusseekkaasstteenn  mmoonnttiieerreenn  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  3388::  

Alle Einzelteile und Verbindungsstellen sind gekenn-
zeichnet. Die Einzelteile müssen dann wie gekenn-
zeichnet aneinander gefügt werden.

 Montieren Sie den rechten Gehäusekasten an die 
Decke.

 Setzen Sie den „Gehäusekasten Mitte“ gemäß der 
Kennzeichnung an den „Gehäusekasten rechts“ 
an, befestigen Sie ihn an der Decke. Setzen Sie 
den Kastenverbinder gemäß Kennzeichnung ein 
und verschrauben Sie diese miteinander.

 Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle „Gehäuse-
kästen Mitte“ verbaut wurden. 

 Setzen Sie den „Gehäusekasten links“ gemäß der 
Kennzeichnung an den „Gehäusekasten Mitte“ an, 
befestigen Sie ihn an der Decke. Setzen Sie den 
Kastenverbinder gemäß Kennzeichnung ein und 
verschrauben Sie diese miteinander.

 Richten Sie die Gehäusekästen waagerecht und 
fluchtend aus und befestigen Sie diese.

66..33  RRoolllleerrbbaauuggrruuppppee  mmoonnttiieerreenn

 Für Mehrfachroller übereinander weiter mit "Roller-
baugruppe montieren Mehrfachroller übereinander" 
auf Seite 25.

Kastenverbinder

AACCHHTTUUNNGG

Schließen Sie die Montage des Kastensystems mit 
einer Kontrolle auf waagerechte und fluchtende 
Gesamtmontage ab.

AACCHHTTUUNNGG

Der Rauchschutzvorhang darf, auch während der 
Montage, nur in Verbindung mit der dazugehörigen 
Steuerelektronik betrieben werden, da sonst die 
Antriebseinheit zerstört wird.

GGEEFFAAHHRR

Die Abrollsicherung (Klebeband) der Rollerbau-
gruppe muss vorhanden sein. Erst nach Anschluss 
der Steuerelektronik an die Energieversorgung darf 
die Abrollsicherung entfernt werden.
Bei Nichtbeachtung rollt der Vorhang unkontrolliert 
ab und elektronische Bauteile werden zerstört.
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66..33..11  RRoolllleerrbbaauuggrruuppppee  mmoonnttiieerreenn  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  nneebbeenneeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  3399::  

 Mit Hilfe einer zweiten Person (oder geeigneten 
Hebemitteln) die hintere(n) Rollerbaugruppe(n) in 
den Gehäusekasten einsetzen.

 Kabelbinder der Anschlussleitung entfernen.

AAbbbbiilldduunngg  4400::  KKaabbeelldduurrcchhffüühhrruunngg

 Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung des 
Rollerhaltewinkels durchführen.

 Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung des 
Gehäusekasten nach außen führen.

 Falls weitere hintere Rollerbaugruppen vorhanden 
sind wiederholen Sie die Schritte für die Montage 
der hinteren Rollerbaugruppe(n) bis alle montiert 
sind.

 Wiederholen Sie die Schritte für die Montage der 
vorderen Rollerbaugruppe(n).

 Folgen Sie bei Mehrfachroller nebeneinander den 
Anweisungen unter: “Montage abschließen” auf 
Seite 27

AACCHHTTUUNNGG

Die Leitung darf danach im Gehäusekasten keine 
Schlaufen aufweisen. Dadurch werden Kollisionen 
mit dem Vorhang verhindert, die zur Beschädigung 
der Anschlussleitung sowie des Vorhangs führen 
könnten.

KKaabbeelldduurrcchhffüühhrruunngg
((mmiitt  SSFFSS))
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66..33..22  RRoolllleerrbbaauuggrruuppppee  mmoonnttiieerreenn  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  4411::  OObbeerree  RRoolllleerrbbaauuggrruuppppee  mmoonnttiieerreenn

 Mit Hilfe einer zweiten Person (oder geeigneten 
Hebemitteln) die obere(n) Rollerbaugruppe(n) in 
den Gehäusekasten einsetzen.

 Kabelbinder der Anschlussleitung entfernen.

AAbbbbiilldduunngg  4422::  KKaabbeelldduurrcchhffüühhrruunngg

 Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung des 
Rollerhaltewinkels durchführen.

 Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung des 
Gehäusekasten nach außen führen.

 Montieren Sie gemäß der Kennzeichnung sämtli-
che Rollerhaltewinkel für die untere(n) Rollerbau-
gruppe(n),

KKaabbeelldduurrcchhffüühhrruunngg
((mmiitt  SSFFSS))

AACCHHTTUUNNGG

Die Leitung darf danach im Gehäusekasten keine 
Schlaufen aufweisen. Dadurch werden Kollisionen 
mit dem Vorhang verhindert, die zur Beschädigung 
der Anschlussleitung sowie des Vorhangs führen 
könnten.
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AAbbbbiilldduunngg  4433::  

AAbbbbiilldduunngg  4444::  DDeettaaiill  BB

 Ab drei Rollerbaugruppen muss zusätzlich der Rol-
lerhaltewinkel rechts montiert werden (siehe Abbil-
dung 45: "Rollerhaltewinkel rechts" auf Seite 26).

AAbbbbiilldduunngg  4455::  RRoolllleerrhhaalltteewwiinnkkeell  rreecchhttss

 Mit Hilfe einer zweiten Person (oder geeigneten 
Hebemitteln) die untere(n) Rollerbaugruppe(n) in 
den Gehäusekasten einsetzen.

 Kabelbinder der Anschlussleitung entfernen.

 Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung des 
Rollerhaltewinkels durchführen.

 Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung des 
Gehäusekasten nach außen führen.

DDeettaaiill  BB
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AAbbbbiilldduunngg  4466::  UUnntteerree  RRoolllleerrbbaauuggrruuppppee  mmoonnttiieerreenn

66..44  MMoonnttaaggee  aabbsscchhlliieeßßeenn

 Montieren Sie die Steuerelektronik (siehe Montage-
/ Betriebsanleitung der Steuerelektronik) 

AACCHHTTUUNNGG

Die Leitung darf danach im Gehäusekasten keine 
Schlaufen aufweisen. Das kann zu Kollisionen mit 
dem Vorhang und damit zur Beschädigung der An-
schlussleitung sowie des Vorhangs führen.

IINNFFOO

Wird das System Smoke PROtec® im Industriebe-
reich oder in Bereichen mit größeren Störquellen 
(z. B. große Krananlagen) eingesetzt kann es trotz 
aller eingebauten Schutzmaßnahmen zu leitungs-
gebundenen Störeinflüssen kommen. Diese Stö-
rungen des Leitungsnetzes verursachen über die 
Netzzuleitung unter Umständen Fehlauslösungen 
des Systems.
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 Entfernen Sie die Abrollsicherung der Rollerbau-
gruppen und lassen Sie den Vorhang etwas abwi-
ckeln. 

AAbbbbiilldduunngg  4477::    EEnnttffeerrnneenn  ddeerr  AAbbrroollllssiicchheerruunnggeenn

 Für Mehrfachroller nebeneinander weiter mit 
"Abstützwinkel montieren Mehrfachroller nebenein-
ander" auf Seite 29.

 Für Mehrfachroller übereinander weiter mit 
"Abstützwinkel und Frontbleche montieren Mehr-
fachroller übereinander" auf Seite 30.

GGEEFFAAHHRR

Bevor Sie die Abrollsicherung der Rollerbaugrup-
pen entfernen muss die Steuerelektronik und Ener-
gieversorgung  angeschlossen sein oder der 
Vorhang muss gegen unbeabsichtigtes Abwickeln 
gesichert werden.

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk
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66..44..11  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  mmoonnttiieerreenn  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  
nneebbeenneeiinnaannddeerr

 Montieren Sie nun die Abstützwinkel gemäß der 
Kennzeichnung. Nachdem Sie die Abstützwinkel 
ausgerichtet haben, ziehen Sie die Sperrzahnmut-
tern mit dem Drehmoment von 4 Nm fest.

AAbbbbiilldduunngg  4488::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  mmoonnttiieerreenn

AAbbbbiilldduunngg  4499::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  aauuff  KKaasstteennvveerrbbiinnddeerr  
mmoonnttiieerreenn

AAbbbbiilldduunngg  5500::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  aauuff  GGeehhääuusseekkaasstteenn  
mmoonnttiieerreenn

 Abdeckbleche montieren weiter mit "Abdeckbleche 
montieren" auf Seite 32.

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell
AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell
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66..44..22  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  uunndd  FFrroonnttbblleecchhee  mmoonnttiieerreenn  MMeehhrrffaacchhrroolllleerr  üübbeerreeiinnaannddeerr

AAbbbbiilldduunngg  5511::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  mmoonnttiieerreenn

AAbbbbiilldduunngg  5522::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  aauuff  KKaasstteennvveerrbbiinnddeerr  
mmoonnttiieerreenn

AAbbbbiilldduunngg  5533::  AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell  aauuff  GGeehhääuusseekkaasstteenn  
mmoonnttiieerreenn

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell
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AAbbbbiilldduunngg  5544::  FFrroonnttbblleecchhee  mmoonnttiieerreenn

 Montieren Sie die Frontbleche gemäß der Kenn-
zeichnung.

 Setzen Sie die Sperrzahnmuttern auf die Gewinde-
bolzen auf und befestigen Sie diese mit dem dafür 
vorgesehenen Drehmoment (4 Nm).

 Beachten Sie das bei den Kastensystemen 
180 mm x 360 mm die zusätzlich angebrachte Ver-
steifungsrippe mit den Sperrzahnmuttern ver-
schraubt wird (siehe Abbildung 55: 
"Versteifungsrippe" auf Seite 31).

AAbbbbiilldduunngg  5555::  VVeerrsstteeiiffuunnggssrriippppee  

 Abdeckbleche montieren weiter mit "Abdeckbleche 
montieren" auf Seite 32.

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_13 www.simon-protec.com Datum: 03.04.2024 
Ausgabe: 1.3 / 04.2024 info@simon-protec.com Seite 31



Smoke PROtec Mehrfachroller

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_11 Datum: 2023-11-23 
Ausgabe: 02/02.2012

wwwwww..ssiimmoonn--rrwwaa..ddee
iinnffoo@@ssiimmoonn--rrwwaa..ddeeSeite 32

MMoonnttaaggee

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

66..55  AAbbddeecckkbblleecchhee  mmoonnttiieerreenn

 Bringen Sie die Abdeckbleche gemäß Kennzeich-
nung an. Der Vorhang muss aus der Öffnung hin-
ausragen.

 Montieren Sie als erstes die äußeren Schrauben 
und die mittlere Schraube (Noch nicht festziehen).

AAbbbbiilldduunngg  5566::  AAbbddeecckkbblleecchh  mmoonnttiieerreenn

 Montieren Sie die restlichen Schrauben. Richten 
Sie das Abdeckblech aus und ziehen Sie die 
Schrauben fest.

AAbbbbiilldduunngg  5577::  AAbbddeecckkbblleecchh  mmoonnttiieerreenn

IINNFFOO

Es ist erforderlich die Schrauben an den Positionen 
anzubringen, an denen sich die Abstützwinkel be-
finden!

BBeeffeessttiigguunnggsssscchhrraauubbeenn

AAbbssttüüttzzwwiinnkkeell

AAbbddeecckkbblleecchh
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66..66  GGeewwiicchhssttrruunnddlliinnggee  mmoonnttiieerreenn

 Lassen Sie den Vorhang etwas abwickeln um die 
Gewichtsrundlinge besser montieren zu können 
(Es kann gegebenenfalls notwendig sein den Abwi-
ckelvorgang mit der Hand zu unterstützen).

 Führen Sie die kurzen Gewichtsrundlinge dort, wo 
die Vorhänge überlappen, im Reißverschlussver-
fahren in die Lasche des jeweils anderen Vorhangs 
ein, sodass diese jeweils bündig außen am Vor-
hangstoff abschließen (s. Draufsicht unten). 

Dadurch werden die Vorhänge miteinander verbun-
den. Zwischen den kurzen Gewichtsrundlingen ist 
ein kleiner Versatz notwendig, damit es zu keiner 
Verklemmung kommt.

 Montieren Sie die langen Gewichtsrundlinge von 
rechts und links und lassen Sie sie außen bündig 
mit dem Vorhangstoff abschließen.

 Prüfen Sie, ob die Gewichtsrundlinge an den Stirn-
seiten bündig positioniert sind, damit die 
Abschlussschiene leicht montiert werden kann.

AAbbbbiilldduunngg  5588::  GGeewwiicchhttssrruunnddlliinnggee  mmoonnttiieerreenn

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

GGeewwiicchhttssrruunnddlliinnggee

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

...

...

Vorhangstoff1

Vorhangstoff2

Vorhangstoff3

Vorhangstoff2

Vorhangstoff3Vorhangstoff1

Draufsicht:
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66..77  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee  mmoonnttiieerreenn

AAbbbbiilldduunngg  5599::  KKeennnnzzeeiicchhnnuunngg  ddeerr  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee

AAbbbbiilldduunngg  6600::  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee  mmoonnttiieerreenn

AAbbbbiilldduunngg  6611::  

 Montieren Sie die Abschlussschiene in der angege-
benen Reihenfolge. Verwenden Sie die Verbin-
dungsbleche.

 Schieben Sie die erste Abschlussschiene auf.

 Schieben Sie das Verbindungsblech zwischen Vor-
hang und Abschlussschiene und lassen Sie das 
Verbindungsblech bis zur Hälfte herrausschauen.

 Schieben Sie nun der Reihe nach die weiteren 
Abschlussschienen auf. Das Verbindungsblech 
darf sich dabei nicht verschieben.

 Richten Sie die Abschlussschiene aus (siehe Abbil-
dung 62: "Rauchschutzvorhang ohne Seitenfüh-
rungsschienen" auf Seite 35) (siehe auch 
Abbildung 63: "Rauchschutzvorhang mit Seitenfüh-
rungsschienen" auf Seite 35).

VVeerrbbiinndduunnggssbblleecchh

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk
SStteeuueerreelleekkttrroonniikk

A AB B

C CDraufsicht
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AAbbbbiilldduunngg  6622::  RRaauucchhsscchhuuttzzvvoorrhhaanngg  oohhnnee  SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn

AAbbbbiilldduunngg  6633::  RRaauucchhsscchhuuttzzvvoorrhhaanngg  mmiitt  SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn

 Für Vorhangsysteme ohne Seitenführungsschie-
nen weiter mit "Abschlussschiene befestigen" auf 
Seite 39.

SStteeuueerr--
eelleekkttrroonniikk

SStteeuueerr--
eelleekkttrroonniikk
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66..88  SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  mmoonnttiieerreenn  ((ooppttiioonnaall))  Lassen Sie den Vorhang vollständig abwickeln und 
richten Sie die Laschen aus!

AAbbbbiilldduunngg  6644::  LLaasscchheenn  ddeess  RRüücckkhhaalltteessyysstteemmss  aauussrriicchhtteenn

Die Befestigung der Seitenführungsschienen (SFS) 
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. 

• Zur direkten Befestigung in einer Laibung können 
die vorhandenen Öffnungen auf der Rückseite des 
SFS-Profils verwendet werden (siehe  “Direkte 
Befestigung in der Laibung” auf Seite 37).

• Ebenso kann die Montage indirekt über einen 
Winkel an einer Wand erfolgen. Hierfür sind 
optional Winkelprofile auf die SFS aufgeschraubt 
bzw. verschweißt (siehe  “Montage über einen 
Winkel” auf Seite 37).

IINNFFOO

Sollte Ihr Vorhangsystem keine Seitenführungs-
schienen haben, so können Sie dieses Kapitel 
überspringen uunndd  mmiitt  66..99  ""AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee  bbeeffee--
ssttiiggeenn""  aauuff  SSeeiittee  3399  ffoorrttffaahhrreenn.

RRiicchhttiigg

FFaallsscchh

SStteeuueerr--
eelleekkttrroonniikk

AACCHHTTUUNNGG

Bauseitige Montagewinkel können nicht verwendet 
werden, da diese nicht Teil der Prüfung zur Klassi-
fizierung sind. Es dürfen nur vom Hersteller freige-
gebene Winkel verwendet werden. (z. B. Artikel 
Nr.: RSV 52252).
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AAbbbbiilldduunngg  6655::  DDiirreekkttee  BBeeffeessttiigguunngg  iinn  ddeerr  LLaaiibbuunngg

AAbbbbiilldduunngg  6666::  MMoonnttaaggee  üübbeerr  eeiinneenn  WWiinnkkeell

 Lassen Sie den Vorhang vollständig aufwickeln 
und montieren sie die Seitenführungsschiene 
indem Sie die Seitenführungsschiene in den 
Gehäusekasten einführen und dann senkrecht aus-
richten.

AACCHHTTUUNNGG

Beachten Sie die Einbaulage! Der Einlauftrichter 
((ssiieehhee  AAbbbbiilldduunngg  2233::  ""SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieennee  ((22  
SSttüücckk))  ((ooppttiioonnaall))""  aauuff  SSeeiittee  1144)) muss nach oben 
zum Gehäusekasten zeigen.

Draufsicht

Draufsicht
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AAbbbbiilldduunngg  6677::  SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  eeiinnsseettzzeenn

 Richten Sie die Seitenführungsschienen aus. Die 
Seitenführungsschienen müssen bündig und recht-
winklig mit der Unterkante des Gehäusekastens 
und ebenso bündig und rechtwinklig mit den äuße-
ren Enden des Gehäusekasten abschließen.

AAbbbbiilldduunngg  6688::  SSeeiitteennffüühhrruunnggsssscchhiieenneenn  aauussrriicchhtteenn

 Markieren Sie die Montagebohrungen.

 Erstellen Sie die Montagebohrungen.

 Befestigen Sie die Seitenführungsschienen.

1.

2.

SStteeuueerreelleekkttrroonniikk
SStteeuueerreelleekkttrroonniikk
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66..99  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee  bbeeffeessttiiggeenn

 Falls notwendig, richten Sie die Abschlussschiene 
erneut aus.

Die Befestigung der Abschlussschiene erfolgt mittels 
der mitgelieferten Nieten an den schon vorhanden 
Bohrlöchern. (Der Vorhangstoff muss an dieser Stelle 
durchgebohrt werden).

  Befestigen Sie die Abschlussschiene mit den dafür 
vorgesehenen Blindnieten (im Lieferumfang enthal-
ten).

AAbbbbiilldduunngg  6699::  AAbbsscchhlluusssssscchhiieennee  bbeeffeessttiiggeenn

77..  IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee

 Inbetriebnahme durchführen (siehe Betriebs-, Mon-
tageanleitung der Steuerelektronik).

AACCHHTTUUNNGG

Prüfen Sie nach der Montage der Seitenführungs-
schienen, dass diese absolut senkrecht und damit 
rechtwinklig zum Gehäusekasten ausgerichtet 
sind. Die Laschen des Rückhaltesystems am Vor-
hang können sonst ausreißen.

IINNFFOO

Prüfen Sie vor Anbringung der Nieten, dass die Ab-
schlussschiene bündig mit dem Abdeckblech ab-
schließt. Kleinere Abweichungen können durch 
entsprechendes Ausrichten der Abschlussschiene 
vor dem Vernieten ausgeglichen werden.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_13 www.simon-protec.com Datum: 03.04.2024 
Ausgabe: 1.3 / 04.2024 info@simon-protec.com Seite 39



Smoke PROtec Mehrfachroller

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_11 Datum: 2023-11-23 
Ausgabe: 02/02.2012

wwwwww..ssiimmoonn--rrwwaa..ddee
iinnffoo@@ssiimmoonn--rrwwaa..ddeeSeite 40

PPfflleeggee  uunndd  WWaarrttuunngg

BBeettrriieebbssaannlleeiittuunngg
Smoke PROtec Mehrfachroller

77..11  MMoonnttaaggeessiicchheerruunngg  aannbbrriinnggeenn

 Die beiliegende Montagesicherung wie dargestellt 
anbringen.

AAbbbbiilldduunngg  7700::  MMoonnttaaggeessiicchheerruunngg

AAbbbbiilldduunngg  7711::  MMoonnttaaggeessiicchheerruunngg  ((SScchheemmaa))

88..  PPfflleeggee  uunndd  WWaarrttuunngg

Der Rauchschutzvorhang und ggf. die Feststellanlage 
muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Er muss 
mindestens einmal monatlich vom Betreiber in eigener 
Verantwortung von entsprechend eingewiesenem Per-
sonal auf Funktionsfähigkeit überprüft werden. Die Er-
gebnisse sind in ein hierfür zu führendes Prüfbuch 
einzutragen.

Das Prüfbuch ist durch den Betreiber aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Bauaufsichtsbehör-
de vorzulegen.

88..11  FFuunnkkttiioonnsspprrüüffuunngg

Die Funktion der Anlage muss regelmäßig vom Betrei-
ber überprüft werden. Bei einem eventuellen Mangel ist 
sofort die Herstellerfirma zu verständigen. Defekte Tei-
le sind unverzüglich zu ersetzen.

Die Funktion der Rauchschürzen sollte monatlich über-
prüft werden. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

• Stellen Sie sicher, dass der Abrollbereich stets frei 
von Hindernissen ist.

• Lassen Sie den Vorhang über Handauslösetaster 
oder Servicetaster abwickeln.

• Führen Sie eine visuelle Prüfung der 
Befestigungen und des Stoffes durch.

• Lassen Sie den Vorhang wieder aufwickeln (über 
Reset-Taster des Handauslösetasters bzw. 
Servicetaster).

• Überprüfen Sie, ob der Vorhang ordnungsgemäß 
aufrollt und in dieser Position bleibt.

AACCHHTTUUNNGG

Bis zur endgültigen Inbetriebnahme ist der Vorhang 
durch die Montagesicherung abzusichern. Da der 
Vorhang bei Netzabschaltung selbsttätig abrollt, 
könnte er beschädigt werden.

AACCHHTTUUNNGG

Vor der endgültigen Inbetriebnahme des Systems 
muss die Montagesicherung entfernt werden.

AACCHHTTUUNNGG

Die Schutzwirkung des Rauchschutzvorhangs ist 
auf die Dauer nur sichergestellt, wenn dieser stets 
in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird (z. B. 
keine mechanische Beschädigung; keine Ver-
schmutzung; regelmäßige Wartung und Instand-
haltung)
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88..22  WWaarrttuunngg

Der Wartungsablauf erfolgt nach der vom Hersteller 
festgelegen Wartungscheckliste (siehe 8.6 "Wartungs-
checkliste" auf Seite 42) oder Download unter www.si-
mon-rwa.de.

Die jährliche Prüfung und Wartung auf störungsfreie 
Auslösung und Arbeitsweise des Rauchschutzvor-
hangs im Zusammenwirken mit der Feststellanlage 
muss von einer eingewiesenen Fachfirma durchgeführt 
werden. Die Ergebnisse sind ebenfalls in das Prüfbuch 
einzutragen.

Das Prüfbuch ist durch den Betreiber aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Bauaufsichtsbehör-
de vorzulegen.

88..33  VVoorrhhaannggssttooffff  rreeiinniiggeenn

88..44  RReeppaarraattuurr  uunndd  AAuussttaauusscchh

Die elektrische Steuerelektronik darf nur vom Hersteller 
repariert werden. Bei einer Störung ist die gesamte 
Steuerelektronik auszutauschen.

88..55  GGeewwäähhrrlleeiissttuunnggssbbeeddiinngguunnggeenn

Bezüglich der Gewährleistung gelten: „Allgemeine Lie-
ferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie („Grüne Lieferbedingungen“ - GL)“.  
Diese stehen Ihnen auf unserer Homepage 
wwwwww..ssiimmoonn--rrwwaa..ddee zur Verfügung. Wir senden Ihnen 
auch gerne ein Exemplar auf Anforderung zu.

GGEEFFAAHHRR

Brandschutztechnische - Anlagen dienen dem 
Schutz von Menschenleben und müssen daher re-
gelmmäßig - mindestens einmal jährlich - von einer 
vom Hersteller autorisierten Fachfirma gewartet 
werden. 

AACCHHTTUUNNGG

Der Vorhangstoff ist mit leichten handelsüblichen 
Desinfektionsmitteln oder warmen Wasser ab-
waschbar. Der Vorhangstoff darf nicht durchtränkt 
oder maschinell gewaschen werden, da sonst das 
Trägergewebe geschädigt wird und sich Glasfila-
mente lösen können.
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88..66  WWaarrttuunnggsscchheecckklliissttee
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