
Kompaktzentrale SP-300-AP

Technische Daten

  
Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Ausgangsstrom 3 A

RWA Gruppen 1

Lüftungsgruppen 1

TECHNISCHE DATEN
Matchcode SP-300-AP
Artikelname Kompaktzentrale SP-300-AP
Artikelnummer ST4 3177
Eingangsspannung 230 V AC
Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom 3 A
Schutzart IP20
Einschaltdauer 30 %
RWA Gruppen 1
Lüftungsgruppen 1
Gehäuse Stahlblechgehäuse, Aufputz
Gehäuseart Stahlblech
Farbe RAL 9010
Gehäusebreite 301 mm
Gehäusehöhe 323 mm
Gehäusetiefe 85 mm
Umgebungstemperaturbereich -5 °C - 40 °C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.simon-protec.de/produkte/steuerungstechnik/kompaktzentralen/shev/sp-300-ap 1/1

http://www.tcpdf.org
https://www.simon-protec.de/produkte/steuerungstechnik/kompaktzentralen/shev/sp-300-ap

	Kompaktzentrale SP-300-AP

